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まじめに 


このたびは 、 HP DeskJet プ ij ンタをお買い上げいただき 
ありびとうございます。 

箱の中身を確かめ、次のちのびそろっていることを確認してください。巧一不足し 
ているちのびあった場合は、販売店または HP カスタマケアセンタまでご連絡くださ 
し、 （ カスタマケアセンタの電話番号は、45ページに掲載されています)。 


プ IJ ンタ 


プ IJ ンタのマニュアル 





電源コード 


クイックスタート/^ 


プ IJ ンタソフトウェア 
とスンライン 
ユーヴーブガイド 


モソク □. プ IJ ント 
カート IJ ツジ 

カラー •プ IJ ント 
カート I J ツジ 


注意： IE 比口 84 準拠パラレルインタフエースクーブル （ 双方向）などのプ IJ 
ンタケーブルは別途購入する必要びあります。 Windows 98 をお使いの方で、 

USB ポートを使用する場合は、 HP 製 USB 準拠ケーブルをご購入くださし、。 

V J 

HP DeskJet プ IJ ンタの特長 

この HP DeskJet プ U ンタは、じ(下の特長を備えています。 

• HP の PhotoREt 巧術によるすばらしい写真品質 

• モソク □ テキストでは 9 ページ/分、カラー画像入りテキストでは 7.5 ページ/分 
の高速 EP 刷 

• 巧りたたみ巧トレイにより、すっきりとしたコンパクトなデヴィン 


III 















詳細情報の入手方法 

このユーヴーブガイドには、プ IJ ンタの操作方法び記載されています。さらに詳細 

な情報び必要な場合は、次の情報を参照して<ださし、。 

• インストールについては、クイックスタートポスターを参照してくださし、。 

• 最新の製品情報、トラブルシューティング、プ IJ ンタソフトウェアのアップデー 
卜については、 HP の Web サイト （ ht 中：// www . jpn . hp . com ) にアクセスしてくださし、。 

• サプライ品、アクセサ IJ 、 仕様については、巧録（スンライン版）を参照してく 
ださい。付録はスンライン版のユーヴーブガイドに巧属しています。スンライ 
ン版ユーヴーブガイドは、 HP DeskJet Toolbox (8 ページを参照）から、または[ス 
タート]-►[プ□グラ厶]- ► [HP DeskJet 930 C Series ] 今[プリンタをもっとよく知 
るために、ユーヴーブガイドを見る]で参照することびできます。コンピュータ 
に Adobe ® Acrobat ® Reader びインス|-ールされていない揚合は、プ U ンタのイン 
ストールを開始し、[プリンタをちっとよく知るため(こ、ユーヴーブガイドを見 

る]を選択します。画面の指示に従って、 Adobe Acrobat Reader をインス!-ルし 

ます。ちう一度プ IJ ンタソフトウェアのインス!-ールを開始し、[プ IJ ンタを 
ちっとよく知るために、ユーヴーブガイドを見る]を選択します。 

• ハードウェアやソフトウェアの互換性については、 HP DeskJet 930 C Series のプロ 
グラ厶グループにある IJ IJ ース ソートを参照してください 。 IJ IJ ース ソートを 
開くには、[スタート]今 [ プ□グラ厶]卡 [HP DeskJet 930 C Series ] をク U ックし 
ます。 


• Windows 2000 Professional をご使用の揚合、 HP の Web サイト 
( http :// www . jpn . hp . com ) で詳細な情報を確認してくださし、。 

Windows 3.1 を使用している場合 

Windows 3.1 についての情報は、スンライン版のユーヴーブガイドの付録に記載され 

ています。 

• コンピュータに Adobe Acrobat Reader びインス!-ールされている場合は、プ U ン 
タソフトウエアのインストールを開始し、 [ プ IJ ンタをちっとよく知るため(こ、 
ユーヴーブガイドを見る]を選択します。 

• コンピュータに Adobe Acrobat Reader びインストールされていない場合は、プ U 
ンタソフトウエアのインス!-ールを開始して [ プ IJ ンタをちっとよく知るため 
に、ユーヴーブガイドを見る]を選択し、画面の指示に従って Adobe Acrobat Reader 
をインス I -ールしてください。ちう一度プ IJ ンタソフトウエアのインストール 
を開始して、[プ IJ ンタをちっとよく知るため(こ、ユーヴーブガイドを見る]を 
選択します。 

スンライン版ユーヴーブガイドを参照する場合は、プ IJ ンタソフトウエアび収録 

されている CD またはフ□ッピーディスクを使用してインストールを行い、 [ プリ 

ンタをちっとよく知るために、ユーヴーブガイドを見る]を選択します。 
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リンタの s 軸な使い方 


ボタンとランプ 


下にあげた HP DeskJet プ U ンタの各ボタンを使って、プ U ンタの電源のスン/スフ、 
印刷ジョブのキャンセル、 EP 刷の再開を行5ことびできます。ランプを見れば、プ 
IJ ンタのが態を確認できます。ボタンとランプを左から順(こ説明します。 


§ 


キャンセルボタンーこのボタンを押 
して、現巧の印刷ジョブをキャンセルします。 


画 


プ IJ ントカート IJ ッジのステータス 
ランプーこのアイコンの上のランプび点な 
しているときは、プ IJ ントカート IJ ッジのス 
テータスを確認する必要びあります。詳細 
は、25ページの「プ IJ ントカート IJ ッジの 
ステータス」を参照してくださし、。 


IJ ジュー厶ボタンとランプーこのラ 
ンプび点滅したときは、用紙を補給したり、 
紙詰まりを解消したりする必要びあります。 
EP 刷を続けるには、 IJ ジュー厶ボタンを押 
してください。40ページの「ランプび点滅 
する」を参照して<ださし、。 



電源ボタンとランプー電源ボタンを使用して、プ IJ ンタの電源をスン/ス 
フします。 EP 刷中は電源ボタンの上の緑のランプび点滅します。 

プ IJ ンタの電源をスン/スフする揚合は、必ずプ IJ ンタ前面の電源ボタン 
を使用してください。テーブルタップやサージプ□テクタ、壁面のコンセ 
ントを使用してプリンタの電源をスン/スフすると、プ IJ ンタに初期異常 
び発生する恐れびあのます。 
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プリンタの基本的な使い方 


用紙トレイ 

がりたたみ式トレイ 

プ IJ ンタ前面の巧りたたみ巧トレイには、給紙トレイと排紙トレイび入っていま 
す。 EP 刷時やインクカート IJ ツジを交換する場合には、巧りたたみ巧トレイを下げ 
てくださし、。 



巧りたたみ巧トレイ 
を上げたが態 


給紙トレイ 


EP 刷するときは、用紙などのメディアを給紙トレイにセットします。巧りたたみ巧 
トレイを下げて、給紙トレイを引き出します。邪魔にならないように用紙ガイドを 
広げてから、 E 日刷面を下にして;ディアをセットします。；><ディアは必ず給紙トレ 
イの奥までセットしてください。使用するメディアをセットしたら、用紙ガイドを 
メディアにぴったりと合わせます。小さいメディアに EP 刷するときは、給紙トレイ 
び押し込まれているか確認します。 



IJ ーガルヴイブの用紙に印刷するときは、給紙トレイを引き出したまま(こします。 



給紙トレイを引き 
出したが態 
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プリンタの基本的な使い方 


排紙トレイ 

プ IJ ンタは、印刷び完了したページを排紙トレイに送ります。 

排紙トレイのフラップを下げたが態一通常はこのが態で印刷を行います。このが 
態では、1枚の封筒や100 X 148 mm (4 x 5.625 in .) より小さいメディアにも巧刷するこ 
とびできます。化のメディアに印刷する方法(こついては、2章を参照してくださし、。 

排紙トレイのフラップを上げたが態ーパブー用紙を正しくセットする(こは、排紙 
トレイのフラップを上げる必要びあります。バブーを EP 刷する場合は、排紙トレイ 
のフラップを上げたままにしてくださし、。 


1枚の封筒と小さし、メ 
ディア用のスロット 

I 1_排紙トレイのフラッ 
横方向用紙ガイド プを下げたが態 



排紙トレイのフラップ 
を上げたが態 


プリンタの^ンテナンスについてのま意事項 

プ IJ ンタはインクを細かい霧がにして紙に吹きはけるため、プ IJ ンタの外面にはイ 
ンクのよごれび巧きます。プ IJ ンタの外面からミちれやしみ、乾燥したインクを K き 
取るには、水で湿らせた柔らかい巧を使用します。 

プ IJ ンタをク IJ 一ニングする際は、じ(下の点にごを意くださし、。 

• プ IJ ンタのの部は、ク IJ 一ニングしないでください。プ IJ ンタの部は、液体で 
濡らさないで < ださし、。 

• 家庭用のク IJ ーブや洗剤は使用しないで<ださい。家庭用のク IJ ーブや洗剤を 
使用してしまった場合は、水で湿らせた柔らかい巧で巧き取ってくださし、。 

• プ IJ ントカート IJ ツジび移動する鉄の棒には、潤滑油ををさないでくださし、。 
カート IJ ツジ.巧ルダび動くときには、正常なが態でち若干のソイブび凳生す 
ることびあります。 

プ IJ ントカート IJ ツジおよびプ IJ ントカート IJ ツジ • 巧ルダのク IJ 一ニングの詳細 
については、30ページを参照してくださし、。 
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プリンタの基本的な使い方 


印刷の手順 

プ IJ ンタの制御は、コンピュータにインストールするソフトウェアによって行われ 
ます。このソフトウェアには、下に図ようなダイア□グボックスびあり、このダ 
イア□グボックスを使ってプ IJ ンタを制御します。このダイア□グボックスで、 
用紙のサイブやタイプ、印刷の向き、 EP 刷の質といった設定を選択します。 

广 注,意：この説明は 、 Windows 95、98、 NT のユーヴーを巧象にしていま^ 
す。 Windows 3.1 を使用している揚合は、 iv ページの 「 Windows 3.1 を使用し 
I ている場合」を参照してください。 J 



HP プリンタのプロパティダイアログボックスの開き方 

ダイア□グボックスを開く方法は、お使いのソフトウエアやオペレーティングシ 
ステ厶じよって異なります。ソフトウエアプ□グラ厶はそれぞれ異なっているの 
で、画面に表示されるダイア□グボックスび、ここ(こ示したちのと異なる場合びあ 
ります。次のいずれかの方法で、 HP プ IJ ンタのプ□パティダイア□グボックスを 
開くことびできます。 
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プリンタの基本的な使い方 


お使いのソフトウエアで、な下の手順を実行してください。 

1^ 注,意：-►はその次のコマンドをク IJ ックするという意巧です。 

1 [ファイル]- ►[ EP 刷]をク IJ ックします。 



2 上図のような[印刷]ダイア□グボックスび表示されます。 [ EP 刷]ダイア□グ 
ボックスで[プ□パティし[設定し[プ IJ ンタ]などのボタンをク IJ ックしま 
す 。 HP DeskJet プ IJ ンタのプ□パティダイア□グボックスび表示されます。 


または、次の手順を実行します。 

1[ファイル];>< ニューに[印刷]オプションびない場合は、[ファイル]卡[プ 
IJ ンタ設定]を選択するか、[ファイル]今[プ IJ ント設定]を選択します。 



閲じるた） Ctrl+W 
巧巧を） Ctrl+S 

則をでな巧み： L 



ブリントを)… Ctrl+P 


掛言.. 



巧滿を思り.. 


[ファイル1をク IJ ック 
してから[プ IJ ント設定 
] をク IJ ック します 


[設定1をク IJ ック 
して、 HP プ IJ ンタ 
のプ□パティダイ 
ア□グボックスを 
開きます 



2 [プ IJ ンタの設定]または[プリント設定]ダイア□グボックスで、[設定]また 
は[オプション]をク IJ ックします。 


注意：この説明は 、 Windows 95、98 、 NT のユーヴーを巧象にしてし、ま 
す。 Windows 3.1 を使用している揚合は、 iv ページの 「 Windows 3.1 を使用し 
ている場合」を参照してくださし、。 
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プリンタの基本的な使い方 


プリンタのプロパティダイアログボックス 

プ IJ ンタのプ□パティダイア□グボックスには、次の3つのタブびあります。こ 
のダイア□グボックスを開いたら、タブをク IJ ックして設定を選択します。 



注,意：この画面上の各項目をちク IJ ックすると、その項目のへ 
ルプび表示されます。 


[基本設定]タブ 


ここで現在の設定を確認します。 



このオプションは、[用紙タイプ]でフスト用紙を選択した揚合じだけ使用でき 
ます。 PhotoREt を利用すると、最高品質で写真を印刷できます。最高の解像度 
(2400 dpi ) で印刷する揚合は、このチェックをスフじしてくださし、。 


各プ IJ ンタのプ□パティダイア□グボックスの下部に、標準で次のボタンびあり 
ます。 


[キャンセル]-変更をキャンセルして、 


」 細 I 


に口-変更を適用して、ダイア□グ 
ボックスを閉じます。 


[デフスルト設定]-タブののすベての 
設定をデフスルト(こ戻します。 


I ヘルプ]-ヘルプを表示する 
(こはマウスのちボタンをク 
IJ ックしてくださいという 
メッセージび表示されます。 


—[適用！-変更を適用します。 
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プリンタの基本的な使い方 


[各種機能]タブ 

印刷の向きを選択します。 

•[縦1 ■] をク U ックすると、用紙を 
縦(こして印刷します。 

•[横1誦をク IJ ックすると、用紙を 
横(こして印刷します。 

•[左ち反転1をク IJ ックすると、印刷 
イメージは左ち反転します。 

両面印刷をする揚合(こは、このチェッ 
クをスン(こします。 

-[ブック]-用紙を横で綴じます。 

-[タブレット]-用紙を上で綴じます。 

1枚の用紙に複数のページを印刷する 
揚合(こは、このチェックをスン(こしま 
す。し乂下のオプションびあります。 

- 2ページまたは4ページから選択し 
ます。 

-ページ境界線を印刷します。 

文書の最終ページから印刷する揚合た 
は、このチェックをスン(こします。 


このチェックをスン(こすると、 ED 刷前(こ印刷イメージを 
確認することびできます。 [ HP プレビュー]では、印刷、 
印刷のキャンセル、文書のグラフィックファイルの作成 
を行5ことびできます。印刷の設定を変更した後、その 
効果を確認して、新しい設定で巧刷することびできます。 


ここで現巧の設定を確認します。 



このチェックをスン(こし 
て、縦と横のページ数を 
選択し、ポスターのサイ 
ブを指定します。 


[詳細設定]タブ 

ここで現巧の設定を確認します。 


カラーオプションを選択します。 

-グレースケールで印刷する(こはこの 
チェックをスン(こします。 

•[コピー / FAX (こ最適化]は、グレー 
スケールで印刷するとき(こだけ使用 
で是ます。 

このスライダを移動して、彩度、明る 
さ、色調を調藝します。 


このスライダを移動して、インク使用 
量を調藝します。 


このスライダを移動して、追加乾燥時 
間を設定します。 



































































プリンタの基本的な使い方 


HP DeskJet Toolbox 


HP DeskJet Too 化 ox では、プ U ンタのク U —ニンク''や調整、プ U ンタについての情報 
の参照、テスト EP 刷などびできます。 HPTooLbox は、 I ソ下の方法で開きます。 

Windows 95、98および NT 4.0 の場合 

• [スタート] 卡 [プ□クラ厶] 卡 [HPDeskJet930CSeries] 卡 [HPDeskJet930CSeries 
Toolbox] をク ij ックします。 

• HPTooLbox び開いている揚合は、画面下のタスクパーに表示される HPTooLbox 
のボタンをク IJ ックします。 

HPTooLbox には、3つのタブびあります。下の図では、[メンテブンス]タブび表示 
されています。タブをク IJ ックして、オプションを選択するだけです。 


[ゾンテナンス]タブ 


[ ろ想インク残量]タブでは次 
の情報を確認できます。 

-モソク□およびカラー•プ 
IJ ントカート IJ ツジのイン 
ク残量を絵で表示します。 

-プ IJ ントカート IJ ツジの 
パーツ番号を表示します。 


各アイコンをク IJ ツクすると次 
の作業を行うことびできます。 
スンライン版ユーヴーブガイ 
ドを開きます。 

プ IJ ントカート IJ ツジを交 
換した揚合、またはカラー 
インクとモソク□インクび 
正し < 並んで印刷されてし、 
ない揚合には、プ IJ ンタを 
調整します。 

線や点び巧け落ちて印刷され 
ている揚合には、プ IJ ント 
カート IJ ツジをク IJ 一ニ ング 
します。 

テスト E 日刷を行なって、ク 
IJ 一ニング後のが態を確認し 
ます。 


[ 設定]タブでは、ノ\ー ドウェア ECP をち効じすることびで 
きます。[ハードウェア ECP を使用する]のチェックをスン 
(こすると、写真の E 日刷速度び上びります。 


盛於サシス I a ▼予巧インク巧を I み▼設定 I 


■ -1 — 1x1 




3 DeskJet 930C Series 


ユーザーズガイドを閲く 
ブリン》の調お 

ブリントカートリツジのクリーニング 
テストが刷 


岡度洗君； 
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の選び方と印刷設定 


適切な用紙の選び方 

コピー用紙、特にインクジェットプ IJ ンタ用の用紙であれば、このプ IJ ンタでほ 
ぼ問題なく使用できます。最高品質を得るためには、 HP 製のインクとプ IJ ンタ用 
に特別に開舞された、 HP 製用紙をお使い<ださし、。 

サイブー設定できる用紙の幅は、77〜 215 mm (3 〜 8.5 in .) です。設定できる用紙の 
長さは、127〜 356 mm (5 〜 14 in .) です。 

重量一用紙の重量は、用紙によって異なります。通常の印刷には、75〜 90 g / m 2 の 
普通紙を使用します。 

白色度一白色度の高い用紙を使用すると、より鮮明なカラーを再現できます。写 
真を印刷する場合には、 HP 製フスト用紙を使用すると、最高の EP 刷結果び得られ 
ます。 HP プレミア厶インクジェット専用紙は、写真じ(外のカラー EP 刷(こ適してし、 
ます。 



発売されている HP 製メディアの一覧は、スンライン版 ユーザーズガイ ドの巧録の 
A -6 ページの「サプライ品とアクセサ IJ 」 を参照してくださし、。 


さまざまなタイプの用紙や^ディアへの印刷 

HP DeskJet プ IJ ンタは、さまざまな印刷メディアに巧麻するように設計されており、 
その巧麻の範囲はちょっとした EP 刷所がです。この章では、見開きの表で、多様な 
メディアへの印刷方法を説明します。 
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o 用紙の選び方と印刷設定 




印刷するゾディ〕 


8.5 X llin ., または A 4 サイズのフォ 
卜用紙 


手順 


1給紙トレイからすべての用紙を取り出します。 

2 E 日刷面を下に向けて、給紙トレイに最大 30 枚までフスト 
用紙をセツトします。 



3用紙ガイドをスライドさせて用紙の縁にぴったり合わせ 
ます。 

4フスト用紙の種類とサイブ(こ合った E 日刷設定を選択し 
ます。 

5写真を E 日刷します。 


今 


♦ 小さいゾディア （100 x 148 mm (4 x 
5.625 in .) より大きいメディア） 



1給紙トレイび巧し込まれていることを確認します。 

2排紙トレイのフラップを上げます。 

3小さいメディアを給紙トレイの奥までしっかりとセット 
します。 

4用紙ガイドをスライドさせてメディアの縁にぴったり合 
むせます。 

5排紙トレイのフラップを下げます。 

6 メディアの種類とサイブ(こ合った印刷設定を選択します。 

7 E 日刷します。 

今 
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用紙の選び方と印刷設定 〇 


[基本設定]タブ 


[各種機能]タブ 


用紙タイブの： 




HP プリンタの印刷設定 

ミ 主意事項 

[基本設定]タブ 

•最高の印刷結果を得るためじは、 HP 製フスト用紙をお使 

-用紙タイプ： HP 製フスト用紙を選択します 

し、< ださし、。 

- E 日刷品質：[ベスト 1 を選択します 

-写真を印刷するには、まず写真を電子 （ デジタル）形式(こ 

-用紙サイブ：適切な用紙サイブを選択します 

変換する必要びあります。電子（デジタル）形式のファイ 
ルを作成するには、デジタルカメラで写真を撮るか、ス 

[各種機能]タブ 

キャブで写真をスキャンして < ださし、。 

- E 日刷の向き：適切な向きを選択します 

•用紙タイプを選択してから、適切な用紙サイブをプルダ 

-両面 E 日刷：チェックしません 

ウンメニューから選択します。 

•ハードウてア ECP を有効じすると、写真の E 日刷速度び上 
びります。 HP DeskJet Too 化 0X を開きます。 I 設定]タブを 
ク IJ ックして、[ハードウェア ECP を使用する 1 のチェッ 
クをスンじします。変更を適用して、写真を E 日刷します。 

[基本設定]タブ 

•カードを差し込を'前に、カードの端を揃えてくださし、。 

-用紙タイプ：適切な用紙タイプを選択します 

•用紙切れのメッセージび表示された揚合は、フスト用紙 

- E 日刷品質：[ソーマル 1 または[ベスト 1 を選択し 

などの小さいメディアび給紙トレイに正しくセットされ 

ます 

ているか確認してください。メディアを正しい面に向け、 

-用紙サイブ：適切なカードのサイブを選択します 

プ IJ ンタ側に向けてセットします。給紙トレイを押し込 
んで、縦方向用紙ガイドでメディアを固定できるよう(こ 

[各種機能]タブ 

します。 

- E 日刷の向き：適切な向きを選択します 

•100x148mm (4x 5.625 in.) よりルさし、メディアの揚合は、封 

-両面 E 日刷：チェックしません 

箇ス□ットじ 1 枚ずつメディアをセットしてくださし、。 
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o 用紙の選び方と印刷設定 



印刷するゾディ〕 


1枚の封筒および小さいゾディア1 
(77 X 127 mm (3 x 5 in .) 〜100 x 148 mm 
(4 x 5.625 in .)) 





手順 


封入側を左側じし、封入面を上じして、封筒またはそ 
の他のルさいメディアを封筒ス□ットじセットしま 
す。メディアは奥までしっかりとセットします。 

封筒の種類やサイブじあった E 日刷設定を選択します。 
メディアじ印刷します。 


今 


両方の用紙ガイドを広げて、給紙トレイからすべての 
用紙を取り出します。 

最大15枚までの封筒を、封入側を左側じし、封入面を上 
(こして給紙トレイの奥に突き当たるまで差し込みます。 
用紙ガイドをスライドさせて封筒の縁にぴったり合わせ 
ます。 

封筒の種類とサイブに合った E 日刷設定を選択します。 
封筒に E 日刷します。 
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用紙の選び方と印刷設定 〇 


[基本設定]タブ 


[各種機能]タブ 


用紙タイブの： 




HP プリンタの印刷設定 

ミ 主意事項 

[基本設定]タブ 

•排紙トレイのフラップび下びっていることを確認してく 

-用紙タイプ：I普通紙]を選択します 

ださし、。 

- E 日刷品質：[ノーマル1を選択します 

•留め金や窓のある封筒は使用しないで < ださし、。 

-用紙サイブ：適切な封筒サイブを選択します 

•化沢のある封筒や浮き出し模様の巧いた封筒、縁び厚 
かったり不定形な封筒、縁び曲びっている封筒、しわ(こ 

[各種機能]タブ 

なっていたり破れている封筒は使用しないで < ださし、。 

- E 日刷の向き：適切な向きを選択します 

•お使いのソフトウ I アじ封筒 E 日刷機能びある揚合は、こ 

-両面 E 日刷：チェックしません 

こ(こ記述した手順ではな < そちらの手順(こ従って < だ 
さし、。 

[基本設定]タブ 

•一度にセットできる封筒の枚数は 15 枚までです。 

-用紙タイプ：[普通紙]を選択します 

•差し込を前に、封筒の端を揃えてくださし、。 

- E 日刷品質：[ソーマル1を選択します 

•留め金や窓のある封筒は使用しないで < ださし、。 

-用紙サイブ：適切な封筒サイブを選択します 

•化沢のある封筒や浮き出し模様の巧いた封筒、縁び厚 
かったり不定形な封筒、縁び曲びっている封筒、しわ(こ 

[各種機能]タブ 

なっていたり破れている封筒は使用しないで < ださし、。 

- E 日刷の向き：適切な向きを選択します 

•お使いのソフトウ I アじ封筒 E 日刷機能びある揚合は、こ 

-両面 E 日刷：チェックしません 

こ(こ記述した手順ではな < そちらの手順じ従って < だ 
さし、。 
























































o 用紙の選び方と印刷設定 




手順 


1両方の用紙ガイドを広げて、給紙トレイからすべての 
用紙を取り出します。 

2最大5枚のカードを（ハガキは最大30枚)、給紙トレイの 
奥まで差し込み 
ます。 

3用紙ガイドをスライドさせてカードの縁にぴったり 
合わせます。 

4カードの種類とサイブに合った E 日刷設定を選択します。 

5カードを印刷します 


今 

1両方の用紙ガイドを広げて、給紙トレイからすべての 
用紙を取り出します。 

2ラベルの束をよくさばいてラベル同±び密着しないよう 
じしてから、ラベルの端を揃えます。最大20枚のラベル 
を差し込みます （ ラベル面を下にします)。 

3用紙ガイドをスライドさせて、用紙の端にぴったり合せ 
ます。 

4ラベルの種類とサイブに合った E 日刷設定を選択します。 

5ラベルに E 日刷します。 


今 
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用紙の選び方と印刷設定 〇 


[基本設定]タブ 


[各種機能]タブ 


用紙タイブの： 




HP プリンタの印刷設定 

ミ 主意事項 

[基本設定]タブ 

-巧りたたまれているカードに E 日刷する揚合は、一度カー 

-用紙タイプ：[普通紙 1 または[インクジェット用 

ドを広げてから給紙トレイにセットして<ださし、。 

官製ハガキ]を選択します 

•カードを差し込を前に、カードの端を揃えてくださし、。 

- E 日刷品質：[ソーマル 1 または[ベスト 1 を選択し 

•給紙トレイを引き出して排紙トレイのフラップを上げる 

ます 

と、小さいカードをセットしやす<なります。カードを 

-用紙サイブ：適切なカードのサイブを選択します 

セットしたら、給紙トレイを巧し込み、排紙トレイのフ 
ラップを下げてくださし、。 

[各種機能]タブ 

-ノ\ガキの住所を記入する面に E 日刷する揚合は、 [ 普通紙 1 

- E 日刷の向き：適切な向きを選択します 

(こ設定して E 日刷して < ださし、。 

[基本設定]タブ 

•インクジェットプ IJ ンタ専用のラベルシートを使用し 

-用紙タイプ：[普通紙]を選択します 

て < ださし、。 

- E 日刷品質：[ノーマル 1 を選択します 

•一度にセットできるラベルシートの枚数は 20 枚まで 

-用紙サイブ： [A4] または [ レター (8.5x11 in)] を選択 

です。 

します 

•使いかけのラベルシートは使用しないで < ださし、。 
.シートび ベたついたり、しわになっていたり、裏紙から 

[各種機能]タブ 

はびれていないか確認してくださし、。 

- E 日刷の向き：適切な向きを選択します 

•合成樹脂のラベルや透明なラベルは使用しないで<ださ 

- 両面 E 日刷：チェックしません 

し、。合成樹脂のラベルゆ透日月なラベルを使用すると、イ 
ンクび乾きません。 
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o 用紙の選び方と印刷設定 



ポスター 


印刷するゾディ; 



ご cni 

晶 


ち 



リーガル用紙ほ. 5 X Min .) 



手順 


給紙トレイに用紙をセツトします。 

用紙ガイドをスライドさせて、用紙の端にぴったり合せ 
ます。 

ポスターの種類とサイブ(こ合った印刷設定を選択します。 
ポスターを印刷します。 


今 

排紙トレイのフラップを上げて、給紙トレイを引き出 
します。 

両方の用紙ガイドを広げます。 

IJ ーガルサイブの用紙を印刷面を下にして給紙トレイ 
(こセットします。 

給紙トレイの奥までしっかりと用紙をセットし、用紙の 
残りの部分び給紙トレイの端にかかったが態じします。 
横方向用紙ガイドをスライドし、用紙の束にぴったり合 


せます。 


5排紙トレイのフラップを下げます。 


6 E 日刷設定を行います。 
7文書を E 日刷します。 
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用紙の選び方と印刷設定 〇 


[ 基本設定 ] タブ [ 各種機能]タブ 




HP プリンタの印刷設定 

ミ 主意事項 

[ 基本設定]タブ 

-用紙タイプ： I 普通紙]を選択します 
- E 日刷品質：[ノーマル 1 を選択します 
-用紙サイブ：適切なサイブを選択します 

•印刷終了後じ、各シートの端を切り取って、シートを貝占 
り合わせて < ださし、。 

[ 各種機能]タブ 

- E 日刷の向き：適切な向きを選択します 

-両面 E 日刷：チェックしません 

-ポスター目日刷：このチェックボックスをスン(こ 

して、[2 x 21、 [3 x 3] または [4 x 4] を選択します 


[ 基本設定]タブ 

-用紙タイプ：[普通紙 1 を選択します 
- E 日刷品質：[ベスト 1 または[ソーマル 1 を選択し 
ます 

-用紙サイブ： [ IJ ーガルは.5 X Win .)] を選択します 

- IJ ーガル (8.5 xl 4 in .) 用紙に目日刷するときは、給紙トレイは 
引き出したままじします。 

-IJ ーガル用紙は、給紙トレイじは収まりません。 

[ 各種機能]タブ 

- E 日刷の向き：適切な向きを選択します 
-両面 E 日刷：チェックしません 
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o 用紙の選び方と印刷設定 




手順 


両方の用紙ガイドを広げて、給紙トレイからすべての 
用紙を取り出します。 

OHP フィル厶の束をよくさばいてフィル厶同±び密着 
しないようじしてから、 OHP フィル厶の端を揃えます。 
最大25枚の OHP フィル厶の束を、ざらざらの面を下向 
き(こし、粘着テープをプ IJ ンタ側に向けて差し込みます。 
用紙ガイドをスライドさせて OHP フィル厶の端にぴっ 
たの合わせます。 

OHP フィル厶の種類とサイブに合った E 日刷設定を選択 
します。 

OHP フィル厶じ E 日刷します。 

OHP フィル厶び乾くのを待って、プ IJ ンタは自動的(こ 
フィル厶を排出します。 


IJ ジュー厶ボタン©を押して、 E 日刷を継続します。 
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用紙の選び方と印刷設定 


[基本設定]タブ 


用紙タイブの： 


苦巧很 


PfU ァム • ィンクジュ、ソトき巧紙 
その他のインクジュット奇用巧 

HP ブレミアムブラスフォト脯がグロッシー） 

HP ブレミアムブラスフォト用紙マット） 

HP ブレミアム•つォト脯も 
その化のフォト用巧 

HP OHP フイルム 
-その带の OHP フィルム 

インクジ t ット巧官製ぃガキ 


用化サイズを)： 

レター (8.5 X 11 in.) 

— 

リ-姑レ度.日X14 in.) 

エヴピクティブロ.2日X10.日 in.) 

A4 (210 X 297 mm) 

A5 (148x210 mm) 

B5 (182x257 mm) 

インデックスカード巧 X 曰 in.) 

インデックスカード (4x6 in.) 

インデックスカード (5x8 in.) 

写き (102 X152 mm、 4 X 6 in.) (切り巧りラペル巧き） 
A6 カード （105 X 148.5 mm) 



[各種機能]タブ 



HP プリンタの印刷設定 

ミ主意事項 

[基本設定]タブ 

-最高の印刷結果を得るためじは、 HP プレミア厶 OHP フィ 

-用紙タイプ： OHP フィル厶を選択します 
- E 日刷品質：[ベスト1または[ソーマル1を選択し 
ます 

-用紙サイブ：適切なサイブを選択します 

ル厶をお使い < ださし、。 

[各種機能]タブ 

- E 日刷の向き：適切な向きを選択します 


-両面 E 日刷：チェックしません 
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o 用紙の選び方と印刷設定 



印刷するゾディ: 



1必要な枚数（最大20枚）のシートを切り取ります。 

2ミシン目でつなびっている部分びある揚合は、切り取っ 
て廃棄します。 

3用紙ガイドを広げて、給紙トレイからすべての用紙を取 
り出します。 

4バブー E 日刷時には、排紙トレイのフラップを上げたが態 
(こします。 

5バブー用紙の束のつなびっていない端をプ IJ ンタ側を 
向くようじ給紙トレイにセットします。 

6用紙ガイドをスライドさせて、用紙の端にぴったり合せ 
ます。 

7 [ 基本設定1タブの [ バナー印刷 ] のチェックをスン(こし 
て、適切な用紙の種類とサイブを選択します。 

8バブー用紙に印刷します。 


今 
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用紙の選び方と印刷設定 


[基本設定]タブ 


用紙タイブの： 


苦巧很 


PfU ァム • ィンクジュ、ソトき巧紙 
その他のインクジュット奇用巧 

HP ブレミアムブラスフォト脯がグロッシー） 

HP ブレミアムブラスフォト用紙マット） 

HP ブレミアム•つォト脯も 
その化のフォト用巧 

HP OHP フイルム 
-その带の OHP フィルム 

インクジ t ット巧官製ぃガキ 


用化サイズを)： 

レター (8.5 X 11 in.) 

— 

リ-姑レ度.日X14 in.) 

エヴピクティブロ.2日X10.日 in.) 

A4 (210 X 297 mm) 

A5 (148x210 mm) 

B5 (182x257 mm) 

インデックスカード巧 X 曰 in.) 

インデックスカード (4x6 in.) 

インデックスカード (5x8 in.) 

写き (102 X152 mm、 4 X 6 in.) (切り巧りラペル巧き） 
A6 カード （105 X 148.5 mm) 



[各種機能]タブ 



HP プリンタの印刷設定 

ミ主意事項 

[基本設定]タブ 

-バブー印刷時には、排紙トレイのフラップは必ず上げ 

-バナー E 日刷：このチェックボックスをスンじし 

て < ださし、。 

ます 

•最高の印刷結果を得るためじは、 HP バナー用紙をお使い 

-用紙タイプ： [HP バブー用紙]または 

<ださし、。 

[普通紙]を選択します 

•バナー印刷で問題び発生した揚合は、43ページの「バブー 

- E 日刷品質：[ソーマル1を選択します 
-用紙サイブ： [A4] または[レター (8.5x11 in.)] を選択 
します 

[各種機能]タブ 

- E 日刷の向き：適切な向きを選択します 
-両面 E 日刷：チェックしません 

び正しく E 日刷されない。」を参照してくださし、。 
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o 用紙の選び方と印刷設定 



印刷するゾディ: 


手動両面印刷 
ブックお式 




タブレツトお式 



給紙トレイに用紙をセットします。排紙トレイのフ 
ラップじ用紙びないことを確認します。 

用紙ガイドをスライドさせて、用紙の端にぴったり合せ 
ます。 

用紙の種類とサイブに合った E 日刷設定を選択します。 

[ 各種機能1タブで [ 両面 E 日刷1をク IJ ックし、 [ ブック1 
または[タブレット1を選択します。 

E 日刷を開始します。 

コンピュータの画面に表示される指示に従って用紙を再 
セットします。 

用紙を正しく再セットしたら、画面に表示されるメッ 
セージボックスで[継続1をク IJ ックします。 


今 
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用紙の選び方と印刷設定 〇 


[基本設定]タブ 



用紙タイブの： 


苦巧很 


PfU ァム • ィンクジュ、ソトき巧紙 
その他のインクジュット奇用巧 

HP ブレミアムブラスフォト脯がグロッシー） 

HP ブレミアムブラスフォト用紙マット） 

HP ブレミアム•つォト脯も 
その化のフォト用巧 

HP OHP フイルム 
-その带の OHP フィルム 

インクジ t ット巧官製ぃガキ 


用化サイズを)： 

レター (8.5 X 11 in.) 

— 

リ-姑レ度.日X14 in.) 

エヴピクティブロ.2日X10.日 in.) 

A4 (210 X 297 mm) 

A5 (148x210 mm) 

B5 (182x257 mm) 

インデックスカード巧 X 曰 in.) 

インデックスカード (4x6 in.) 

インデックスカード (5x8 in.) 

写き (102 X152 mm、 4 X 6 in.) (切り巧りラペル巧き） 
A6 カード （105 X 148.5 mm) 


[各種機能]タブ 



HP プリンタの印刷設定 ミ主意事項 


[基本設定]タブ 

-用紙タイプ：適切な用紙を選択します 
- E 日刷品質：[ノーマル1を選択します 
-用紙サイブ：適切なサイブを選択します 

[各種機能]タブ 

- E 日刷の向き：適切な向蹇を選択します 
-両面印刷：このチェックボックスをスンじして、 
[ブック] ( 横で綴じます）または [ タブレット1 
(上で綴じます）を選択します 


•プ IJ ンタは、まず用紙の片面に E 日 刷します。次に、コン 
ピュー タの画面に、用紙の再 セット 方法と E 日 刷の再開方 
法び表示されます。指示に従って、用紙の裏面を E 日 刷し 
て < ださし、。 

-両面 E 日刷を自動で行いたい揚合は、自動両面 E 日刷モ 
ジュールをご購入ください。両面 E 日刷モジュールび販売 
されていない国ちあります （ ご購入じついてのは、 A- 
6ページの「サプライ品とアクセサ IJ」 を参照してくだ 
さし、）。 


23 





















































o 用紙の選び方と印刷設定 

メモ 
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リントカ-トリッジの使用まと 
タンテナンス方ま 


プリント カー トリツジの ステータス 


プ IJ ントカート IJ ッジのステータスランプは、1つ 
または両方のプ IJ ントカート IJ ッジでインクび不 
足している場合や、カート IJ ッジび正しく取り巧 
けられていない場合、誤動作している揚合に点滅 
します。また、プ IJ ントカート IJ ッジの種類び適 
切でない場合にち点滅します。インク不足の場合 
は、上部カバーを開けると点滅び止まります。そ 
れ外の場合は、カバーを開けてちプ IJ ントカー 
卜 IJ ッジのステータスランプは点滅し続けます。 

プ IJ ントカート IJ ッジのステータスをチェックす 
るには、プ IJ ンタの上部カパーを開けてくださし、。 
プ IJ ントカート IJ ッジ-巧ルダの黄色い矢 EP び、5 
つのプ IJ ントカート IJ ッジのステータスアイコン 
の5ちいずれかを指しているはずです。 


プ IJ ントカート IJ ツジのス 
テータスランプ 
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プリントカートリッジの使用法と^ンテナンス方法 

プ IJ ントカート IJ ッジのステータスランプび点滅している場合は、プ IJ ンタの上部 
カパーを開けて、が下の指示に従ってください。プ IJ ントカート IJ ッジの交換方法 
の詳細については、27ページを参照して< ださし、。 


ンの意ホ 


問題の解決方法 


カラー*プ IJ ントカート IJ ツジの 
問題 


創 


プ IJ ントカート IJ ッジび次のし、 
ずれかのが態です。 
•取り付けられていなし、 
•取り付け方び正しくない 
-そのプリンタ用ではないプリ 
ントカートリッジび取りはけ 
られている 
•破損している 


1プ IJ ントカート IJ ツジび取り付 
けられていない揚合は取り付け 
ます。 

2—度プ IJ ントカート IJ ツジを取 
り外してから、ち5—度取り付 
けます。 

3問題び解ミ关しない揚合は、 HP 
C6578 シ IJ ーブのカート IJ ツジ 
を使用しているかを確認します。 

4それでち問題び解決しない揚合 
は、カート IJ ツジを交換します。 


モソク□-プ IJ ントカート IJ ツジ 
の問題 


蜀 


プ IJ ントカート IJ ッジび次のし、 
ずれかのが態です。 
•取り付けられていなし、 
•取り付け方び正しくない 
-そのプリンタ用ではないプリ 
ントカートリッジび取り付け 
られている 
•破損している 


プI J ントカートI J ツジび取り付 
けられていない揚合は取り付け 
ます。 

一度プ IJ ントカート IJ ツジを取 
り外してから、ち5—度取り付 
けます。 

問題び解ミ关しない揚合は、 HP 
引 645シ IJ ーブの カート IJ ツジ 
を使用しているかを確認します。 
それでち問題び解みしない揚合 
は、カート IJ ツジを交換します。 


カラー*プ IJ ントカート IJ ツジの 
インク不足 


カラー*プ IJ ントカート IJ ツジ 
のインクび不足しています。 


aaaaJ 


HPC6578 シ IJ ーブの カラー•プ IJ 
ントカート IJ ッジの交換を検討し 
て < ださし、。 


モソク□-プ IJ ントカート IJ ツジ 
のインク不足 


モソク□-プ IJ ントカート IJ ッ 
ジのインクび不足しています。 


臣 


HP 51645シ IJ ーブのモソク□•プ 
IJ ントカート IJ ッジの交換を検討 
してくださし、。 


プ IJ ントカート IJ ツジは正常 


©f 


プ IJ ントカート IJ ツジは利用で 
きるが態です。 


問題はありません。 
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プリントカートリッジの使用法と^ンテナンス方法 


プリントカートリツジの交換 

注,意：交換用のプ IJ ントカート IJ ツジを購入するときは、製品番号をよく 
確認してください。このプ IJ ンタで使用できるのは、じ(下のプ IJ ントカート 
リツジです。 

参モ y ク □ HP 51645 シ IJ ーブ 

♦ カラー HPC 6578 シ IJ ーブ 

V 

注,意：プ IJ ントカート IJ ツジのインクびなくなってち、交換するまでの間 
は空のカート IJ ツジを巧ルダに入れたままにしておいてください。巧ルダ(こ 
1 つしかプ IJ ントカート IJ ッジび入っていないと、 EP 刷びできません。 


次の手順で、プリントカートリツジを交換します。 

1プ IJ ントカート IJ ツジ-巧ルダを 
操作するには、巧たたみ巧トレイ 
を下げてから、電源ボタン®を 
押し、プ IJ ンタの電源をスンにし 


ます。 


2上部カバーを開けます。巧ルタ''び 
操作できる位置に移動します。 

3巧ルタ''のラッチを上げます。 

4プ IJ ントカート IJ ッジを持ち上 
けて巧ルタ''から取り化し、廃棄し 
ます。 



プ IJ ントカート IJ ツジはお子様の手の届かないところに保管してくださし、。 
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プリントカートリッジの使用法と^ンテナンス方法 


5交換用プ IJ ントカート IJ ツジを包装から取り化し、保護用のビニールテープを 
T 寧にはびします。 




インクソブルに触 
れないで < ださし、 

銅の接触部分は触 
れたり外したりし 
ないで < ださし、 


保護用ビニールテープ 
をはびします 


プ IJ ントカート IJ ツジのインクノブルと銅の接触部分には触れないでくだ 
さい。これらの部分に触れると、インクび詰まる、インクの出び悪い、電気 
的接触び悪いといった問題び発生する場合びあります。また、小さな銅板は 
電極の役目を果たしてし^るので、取り外さないで < ださし、。 


6プ IJ ントカート IJ ツジを巧ルタ''(こ、しっかりとまっすぐに押し込みます。 


7巧ルダのラッチを留めます。ラッチび完全に留まると、カチッとい5音びし 


ます。 


8白の普通紙を給紙トレイにセットします。 

9上部カパーを聞じると、調整用ページび EP 刷されます。 


ミ主,意：プ IJ ントカート IJ ツジを取り付ける度に、 E 日刷の品質を確認するた 
めの調整ページび印刷されます。ただし、カート IJ ツジ交換のために印刷を 
中断した場合は、印刷び完了してからテスト印刷び開始されます。 


10新しいプ IJ ントカート IJ ッジに交換してち、プ IJ ントカート IJ ッジのステータ 
スランプ险 r の点滅び止まらない場合は、プ IJ ントカート IJ ツジのパーツ番号び 
適切かど5か確認します。 
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プリントカートリツジの使用法とメンテナンス方法 
プリントカートリッジの保管 

お使いのプ IJ ントカート IJ ッジで EP 刷品質を最高のが態に保つには、じ(下の点にを 
意してくださし、。 

• プ IJ ントカート IJ ッジは専用の密聞容器から取り出さずに、次に使用する暗ま 
で室温 (15.6 〜 26.6 ° C 、 60〜78す）で保管します。 

• プ U ントカート IJ ッジを取りがけた後は、乾燥やインク詰まりを防ぐために、 

巧ルタ''から取り化さないでくださし、。 

• 開封後のプ IJ ントカート IJ ッジは、密聞されたプラスチック容器に入れて保管 
してくださし、。 

• EP 刷び完了し、プ IJ ントカート IJ ッジ•巧ルタ''びぶ一厶ポジション（プ IJ ンタ 
のち側）に戻るまで、プ IJ ンタの電源を巧かないでください。ぶ一厶ポジショ 
ンじ(外の位置で停止すると、プ IJ ントカート IJ ッジび乾燥してしまいます。 

プ IJ ンタの電源をスン/スフする場合は、必ずプ IJ ンタ前面の電源ボタン^ 

を使用してください。テーブルタップ、サージプ□テクタ、壁面のコンセ 
ントなどを使用してプ IJ ンタの電源をスン/スフすると、初期異常び発生す 
る恐れびあります. 
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プリントカートリッジの使用法と^ンテナンス方法 

プリントカートリッジのクリーニング 

クリーニ ングが必要な時期 

EP 刷したページで、線がまたは点がにインクび途切れている揚合 
や、インクびかすれている揚合は、プ IJ ントカート IJ ッジのク IJ 一 
ニングび必要です。 

線がまたは点がにインクが途切れる場合 

次の手順で、 HP DeskJet Toolbox を開いて、プ U ントカート U ッジを 
ク IJ 一ニングします。 

1 HP DeskJet Too 比 OX を開きます。 Toolbox を開く方法については、 8 ページを参 
照してくださし、。 

2 [プリントカートリッジのクリーニング]をク IJ ックし、画面の指示に従います。 

注,意：必要じ(上(こク IJ ーニングを行5と、インクび無鼠(こなり、プ 
IJ ントカート IJ ッジの寿命び短くなります。 

V 

インクがかすれる場合 

次の手順で、プ IJ ントカート IJ ッジとプ IJ ントカート IJ ッジ•巧 
ルタ''をク IJ 一ニングします。 

1 HP DeskJet Toolbox を開きます。 Toolbox を開く方法について 
は、8ページを参照してくださし、。 

2 [プリントカートリッジのクリーニング]をク IJ ックし、画面 

の指示に従います。ク IJ 一ニングをしてちインクびかすれる揚 
合は、次のページの「手動でのプ IJ ントカート IJ ッジのク IJ 一 
ニング」の説明に従って<ださし、。 

( ;王忌、 J 手や衣服(こインクびつかないよ5にを意してくださし、。 




"■SH-a mejs 叫 n I 

た a m 打〇れ ju e が 

t labore qusft v 
: れ itft か ocKn て 
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プリントカートリッジの使用法と^ンテナンス方法 


6カート IJ ツジの表面や縁に繊維び 
付着していないか確認します。繊 
維び残っている揚合は、ち5—度 
ク IJ 一ニングします。 


7ち51つのプ IJ ントカート IJ ツジち同様の手順でク IJ 一ニングします。 

Q ぶ音、 J プ IJ ントカート IJ ッジは、30分於上プ IJ ントカート IJ ツジ•巧ルダから出し 
たままにしないでくださし、。 


手動でのプリントカートリツジとプリントカートリツジ-ホルダの 
クリーニング 

ブリ ントカート IJ ツジとぶルタ''を正しくク IJ 一ニングするためには、蒸留水等の 
水と、綿棒などのカート IJ ツジにくっつかず糸屑の出ない吸収性の高い素巧び必 
要です。 


手動でのプリントカートリツジのクリーニング 

1巧りたたみ巧トレイを下げてから、電源ボタン®を押してプ IJ ンタの電源をス 
ンにします。次に、上部カバーを開きます。 

2操作できる位置にプ IJ ントカート IJ ツジび移動したら、プ IJ ンタの背面から雲 
源コードを巧きます。 

プ U ントカ-卜 U ツジ（新品も使用済みのものも）は、お子様の手の届かな 
し、ところに保管してくださし、。 

3取り外したプ IJ ントカート IJ ツジを、インク y ブルプレートび上向きになるよ 
5にして、紙の上に置きます。 


ミ王意 


J プ IJ ントカート IJ ツジのインクノブルと銅の接触部分には触れないでくだ 
さい。これらの部分(こ触れると、インクび詰まる、インクの出び悪い、雲 
気的接触び悪いといった問題び発生する場合びあります。また、小さな銅 
板は電極の役目を果たしているので、取り外さないで<ださし、。 

4清潔な綿棒を蒸留水に浸し、余分な水を切ります。 


5図のように、プ IJ ントカート IJ ッ 
ジの表面と縁を巧きます。ソブル 
プレートは拭:かないでくださし、。 


ノブルプレートはク、 
IJ 一ニングしないで 
<ださし、 



ーグす 
U ンま 
クニし 
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プリントカートリッジの使用法と^ンテナンス方法 


手動でのプリントカートリ ッジ- ホルダのクリーニング 

1清潔な綿棒を濡らし、巧ルダの底の 
各面を巧きます。 

2綿棒にインクびつかなくなるまで 
なきます。 

3プ IJ ントカート IJ ッジを元どおり 
にセットし、プ IJ ンタの上部カパー 
を聞じます。 

4給紙トレイに用紙をセットします。 

5プ IJ ンタの背面に電源コードを差 
し込みます。 

6テスト印刷を行います 。 HP Toolbox 
を開いて、 [ テスト印刷] をク IJ ック 
します。 

r 注,意：それでちインクびかすれる場合は、きれいにテスト E 日刷び 
できるよ5になるまでク IJ 一ニングを繰り返してくださし、。 

http :// www . jpn . hp . corn にも、 乂ンテす ンス(こついてのヒントび記載 
^ されています。 



プリントカートリツジの詰替えによるが障 

プ IJ ンタの性能を最大に引き化すためには、工場でインクを巧填した HP 純正のプ 
IJ ントカート IJ ツジを使用し、その他の巧属品ち HP DeskJet プ U ンタ用の当社純正 
品を使用することをお勧めします。 

HP 製プ IJ ントカート IJ ツジの改造または詰誓えによる故障は、 HP 製プ IJ ンタの保 
証範囲外となります。 

f 注,意： 交換用のプ IJ ントカート IJ ツジを購入するときは、製品番号をよく^ 
確認してください。このプ IJ ンタで使用できるのは、於下のプ IJ ントカート 
IJ ツジです。 

# モ y ク □ HP 51645シ IJ ーブ 
f カラー HPC 6578 シ IJ ーブ 

V J 
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ラブルの巧処方ま 

トラブルシューティング 

印刷び5まくいかない場合、非常にいらいらするちのです。この章では、プ IJ ンタ 
のさまざまな問題への巧処方法について説明します。 

まず、ケーブルびしっかり接続されているか確認します。次に、お使いのオペレー 
ティングシステ厶に巧麻したケーブルを使用しているか確認します。下の一覧 
から類似した問題を見つけて、その指示に従ってくださし、。 

プ IJ ンタソフトウエアをインス I -ールできない (33 〜 35 ページを参照） 

野® EP 刷できない G 6 〜 39 ページを参照） 

'も^ ランプび点滅する (40 ページを参照） 

^ 印刷結果に問題びある (41 〜 44 ページを参照） 



プ IJ ンタソフトウエアをインス!-ールできない 


CD を挿入してち、コン 
ピュータび CD を読み取ら 
なし、。 


考えられる原因 


• CD び正しく挿入されていな 
かった。 

• CD ドライブび壊れている。 
• CD び壊れている。 


問題の解決方法 


1 CD を入れ直して、ちラー度試してみて<だ 
さい。それでち CD を読み取らない場合は、が 
下の手順を実行して < ださし、。 

2正常に使えることび分かっている CD を入れ 
ます。その CD ち読み取れなかった場合は、 
CD ドライブを交換する必要びあります。 

3他の CD を読み取れて、プリンタソフトウェ 
アの CD を読み取れない場合は、 CD び壊れて 
いる可能性びあります。 HP の Web サイト 
( http :// www . jpn . hp . com ) から、プリンタソフト 
ウェアをダウン□ー ドしてくださし、。 

4 Web じ接続で妾ない揚合は、 HP カスタマケア 
センタにお問い合わせください。45ページで 
最毫りのカスタマケアセンタの電話番号を 
お確かめ < ださし、。 
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(5) トラブルの対処方法 



プ IJ ンタソフトウエアをインス I -ールできないつづき 


ソフトウエアび正しくイン 
ス I -ールされなかった。 


考えられる原因 


•ウィルス巧策プ□グラ厶とコ 
ンフリクトび発生している。 
•別のソフトウエアとコンフリ 
クトび発生している。 
•プリンタソフトウエアを正し 
くインス!-ールしなかった。 


問題の解決方法 


プリンタ 

ます。 


ソフトウエアをアンイン スールし 


Windows 95、98 、 NT 4.0 をお使いの場合 

a プリンタソフトウェアの CD び、 CD-ROM 
ドライブじ入っていることを確認します。 

b [スタート]今 [ ファイル名を指定して実 

行]を選択します。 

C [参照] をクリックし、 CD のアイコンを選 
択します。 

d [開く ] をクリックしてから、 [0 K ] をクリッ 
クします。 

e ソフトウェアのインストールの初期画面 
び表示されたら、 [HP DeskJet 930 C Series 
のソフトウェアを削除]を選択します。 
Windows 3.1 をお使いの場合 

a プ□グラ厶マネージャで、 [アイコン]卡 
[ファイル名を指定して実行]を選択します。 
b コンピュータの CD-ROM ドライブ名に続 
けて、 setup.exe と入力 （ たとえば、インス 
トール CD を D ドライブじ挿入した場合 
は、 rD :¥ se 山 p.exej と入力します）し、 [0 K ] 
をクリックします。 

〔プリンタソフトウェアのインス!-ールの 
初期画面び表示されたら、 [HP DeskJet 
930 C Series のソフトウェアを削除]を選択 

します。 

2起動しているウィルス巧策プ□グラ厶をす 
ベて終了します。ウィルス巧策プ□グラ厶を 
終了するには、次の a または b を実行します。 
a ウィルス巧策プ□グラ厶のアイコンをち 
クリックし、[使用不可]を選択します。 
b プ□グラ厶ウィンドウのち上じある X を 
クリックします。 

3 実行中のすべてのソフトウェアを終了しま 
す。（上記の 2 b 参照)。 

4 プリンタソフトウェアを再インスールしま 
す。 クイックスタートポスターのプリンタ 
ソフトウェアのインス!-ールの項目、または 
このユーザーズガイドの 47 ページを参照し 
て < ださし、。 

それでちインストール時に問題び起きる場合 
は、 HP の正規げ理店または HP カスタマケアセ 
ンタまでお問い合わせ< ださい。最毫りの HP 力 
スタマケアセンタの電話番号じついては、 45 
ページをご覧くださし、。 
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トラブルの対処方法 （2) 



プ IJ ンタソフトウエアをインス I -ールできないつづき 


問題 

考えられる原因 

問題の解決方法 

一ろ* ► プリンタとコン 
ピュータを USB ケーブルで 

接続すると、「不明なデバイ 
ス」というメッセージび出力 
される。 

•コンピュータとプリンタを接 
続するケーブルのじ静電気び 
発生している。 

•U 沈ケーブルび壊れている。 

1 USB ケーブルをコンピュータから取り外し 
ます。 

2プリンタの電源ケーブルを外します。 

3 30 秒ほど待ちます。 

4電源ケーブルをプリンタじ接続します。 

5 USB ケーブルをプリンタじ接続します。 

6それでち [ 新しいハードウェア ] ダイア□グ 
じ「不明なデバイス」という><ッセージび表 
示される場合は、 USB ケーブルを交換するか、 
パラレルケーブルを使用してくださし、。 

一ろ*^プリンタとコン 
ピュータを USB ケーブルで 

接続してち、 [ 新しいハード 

ウェア]ダイア□グボックス 

び表示されなし、。 

オペレーティングシステ厶び 
Windows 98 ではなし、。 

Windows 98 び動作し、 USB ケーブルを使用してし、 

るかを確認します。 Windows98]^ ソ外の場合は、パ 

ラレルケーブルを使用してくださし、。 

USB び使用可能になってし^なし、。 

1 Windows 98 で、 [ スタート ] 今 [設定] 今 
[コントロールパネル ] をクリックします。 

2 [ システム ] アイコンをダブルクリックします。 

3 [デバイスマネー ジャ] タブをクリックします。 

4ユニバーサルシリアルバスコント□ーラの 

隣じあるプラス (+) アイコンをクリックしま 
す。 USB ホ;ストコント□ーラと USB ルートノ\ 
ブび表示されていれば、 USB は使用可能のは 
ずです。 USB ホストコント□ーラと USB ルー 
トノ\ブび表示されていない場合は、コン 
ピュータじ付属のマニュアルを参照するか、 
コンピュータの製造元に問い合わせて、 USB 
を使用可能じする方法および USB のセット 
アップ方法を確認して < ださし、。 

5 USB を使用可能じできない場合にも、パラレル 
ケーブルを使用してプリンタとコンピュータ 
を接続することびできます。 

USB ケーブ j レび正しく接続され 
ていなし、。 

1 USB ケーブルをコンピュータから取り外して 
接続し直します。 

2ケーブルびしっかりと接続されていること 
を確認します。 
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(5) トラブルの対処方法 



ED 刷できない 


問題 

考えられる原因 

問題の解決方法 

|^|||| 印刷び行われない。 

電源びスフになっているか、 
ケーブルびしっかりと接続され 
ていなし、。 

1電源びスンになっているか確認します。 

2すべてのケーブルびしっかりと接続されて 
いるか確認します。 


給紙トレイに用紙び入ってし、 
なし、。 

給紙トレイにディアび正しくセットされてし、 
るか再確認します。 


プリンタの上部カバーび開いて 
いる。 

上部カバーを閉じます。 


どちらかのプリントカートリッ 
ジじ問題びある。 

プリントカートリッジのステータスランプ図 
び点滅していたら、プリンタのカバーを開けて、 
プリントカートリッジのステータスを確認しま 
す。プリントカートリッジび正しく取りはけら 
れているか確認します。 27 ページを参照して< 
ださし、。 


処理に時間びかかっている。 

電源ランプ®び点滅している場合、プリンタは情 
報を処理しています。そのままお待ち<ださし、。 


[ リジュー厶 ] ボタン©を巧す 
必要びある。 

リジュー厶ランプび点滅している場合は、 [ リ 
ジュー厶]ボタン©を巧します。 


紙詰まりび発生している。 

篆へ' 

1用紙を引っ張って、給紙トレイまたは排紙卜 
レイから取り出します。 

2プリンタ前面のリジュー厶ボタン®を巧し 
ます。 

3ラベル印刷の場合は、プリンタを通過すると 
きじラベルびシートからはびれなかったか 
を確認します。 

4紙詰まりび解消したら、ちラー度文書を印刷 
します。 

5紙詰まりび解消しない場合は、後部アクセス 
ドアのノブを左に回してドアを開き、ドアを 
外します。 

6プリンタじ詰まっている用紙を取り除妾、後 
部アクセスドアを取り付けます。 


巧りたたみぶトレイび下びって 
いなし、。 

1巧りたたみぶトレイを下げます。 

2両方の用紙ガイドを広げて、給紙トレイを引 
き出します。 

3用紙をセットして印刷を再開します。 


後部アクセスドアび外れている。 

1後部アクセスドアを取り付けます。 

2再度文書を印刷します。 


例 今 
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トラブルの対処方法 （2) 



巧刷で乏ないつづき 


問題 

考えられる原因 

問題の解決方法 

..、 白紙び出力される。 

インクび切れている。 

1 プリンタのカバーを開けてプリントカート 
リッジのステータスアイコンを調べ、インク 
び切れていないか確認します。25ページの 
「プリントカートリッジのステータス」を参 
照してくださし、。 

2 インクび切れている場合は、プリントカート 
リッジを交換します。27ページの「プリント 
カートリッジの交換」を参照して< ださし、。 

3 再度文書を印刷します。 

プリントカートリッジのビニー 
ルテープをはびしていない。 

プリントカートリッジの保護用ビニールテープ 
をはびしてあるか確認します。27ページの「プリ 
ントカートリッジの交換」を参照してくださし、。 

ファックスを印刷しよラとし 
ている。 

1 ファックスをグラフィック形ぶ ( TIFF など）で 
保をします。 

2 保存したグラフィックスをワープ□文書に 
貝ちり付けて印刷します。 


例 今 
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(5) トラブルの対処方法 



巧刷で乏ないつづき 


問題 

考えられる原因 

問題の解決方法 

一み^ USB ケーブルを使用 
して印刷しよラとすると、 
LPT 1 への書き込みエラーび 

発生する。 

ソフトウェアのインス!-ール時 
じ、 USB ケーブルを接続してし、 

なかった。 

1 USB ケーブルをコンピュータから取り外 
します。 

2プリンタソフトウェアの CD ( フ□ッピー 
ディスクの場合は Diskl ) をコンピュータじ挿 
入します。 

3 [スタート]■►[ファイル名を指定して実行] 

をクリックします。 

4 CD - ROM ドライブの Se 山 P を選択し、 [開く] 

をクリックします。 

5ダイア□グボックスじ 「 se 山 p . exe 」 と表示さ 
れます。 [0 K ] をクリックします。 

6 [HP DeskJet 930 C Series のソフトウェアを 削 

除] オプションを選択してソフトウェアを削 
除します。 

7 USB ケーブルをプリンタじ再接続します 。 USB 
のインス1-ール画面び表示されるはずです。 

8もう一度 USB ソフトウェアのインス!-ール 

手順を実行します。クイックスタートポス 
夕一、またはこのユーザーズガイドの4 8 ペー 

ジを参照して < ださし、。 

ベ 戸 他の USB デバイスま 
たはノ\ブ経由でプリンタを接 
続して印刷しよラとすると、 
USB デバイスへの書き込みエ 

ラーび発生したことを示す 
六ッセージび出力される。 

他のデバイスやノ \ブから有効な 
データび送られていなし、。 

プリンタを直接コンピュータの USB ポートじ接 

続します。 


房® 卡 
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トラブルの対処方法 （2) 



印刷できないつづき 


問題 

考えられる原因 

問題の解決方法 

印刷び極端に遅し、。 

コンピュータび最小限のシステ 
厶要件を満たしていなし、。 

1 コンピュータの RAM 容量とプ□セッサ速 
度を確認してください。 A -5 ページの「ご利用 
システ厶じついて」を参照してくださし、。 

2 ノ\ー ドディスクの空差容量を増やします。 

ノ\ー ドディスクの空き容量び 100 MB 未満じな 
ると、処理速度び遅<なる場合びあります。 


実行中のソフトウェアび多す 
ぎる。 

使用していないソフトウェアを終了します。 


古いバージヨンのプリンタソ 

フトウェアを使用している。 

使用しているプリンタドライバを確認します。 

HP の Web サイト （ http :// www . jpn . hp.com ) で最新 

のソフトウェアを確認してくださし、。 


画像や写真の入つた複雑な文書 
を印刷しよラとしている。 

そのままお待ち < ださし、。 


PhotoREt を無効(こして2400 dpi 
を選択している。 

1 PhotoREt を無効じして印刷したい場合は、そ 
のままお待ちくださし、。 

2 PhotoREt を無効じする必要びない場合は、 

[ 基本設定] タブで [ PhotoREt ] をクリックしま 
す。6ページの「[基本設定]タブ」を参照し 
てくださし、。 


プリンタを USB 接続し 
ていて、他の USB デバイスび使 

用中である。 

1 プリンタをデイジーチェーンの終端ではな 
く、直接コンピュータじ接続します。 

2 印刷中は、デイジーチェーン接続されている他 
のデバ'イスを使用しなし^よラじします。 


写真を印刷しよラとしている。 

写真の印刷速度を上げるじは、ハードウェア 
ECP を有効じします。 

1 HP DeskJet Toolbox ( 8ぺージを参照）を開き 

ます。 

2 [設定] タブをクリックします。 

3 [ ハードウェア ECP を使用する ] のチェック 
をスンじします。 

4 [適用] をクリックして変更を適用し、再度 
写真の印刷を行います。 
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(5) トラブルの対処方法 


ぶ: 




ランプび点滅する 


問題 

考えられる原因 

問題の解決方法 

電源ランプ®び点滅している。 

プリンタびデータを受信して 
いる。 

そのままお待ち < ださし、。 

リジュー厶ランプ®び点滅 
している。 

用紙切れ。 

1用紙をセットします。 

2リジュー厶ボタン©を巧します。 


紙詰まり。 

鑛 

1用紙を引っ張って、給紙トレイまたは排紙卜 
レイから取り出します。 

2プリンタ前面のリジュー厶ボタン®を巧し 
ます。 

3ラベル印刷の揚合は、プリンタを通過すると 
きじラベルびシートからはびれなかったか 
確言忍します。 

4紙詰まりび解消したら、ちラー度文書を印刷 
します。 

5紙詰まりび解消しない場合は、後部アクセス 
ドアのノブを左に回してドアを開き、ドアを 
外します。 

6プリンタじ詰まっている用紙を取り除着、後 
部アクセスドアを取り付けます。 


手動両面印刷をしていて、表面 
の印刷び終了した。 

1用紙のセット方法じついては、画面の指示に 
従ってくださし、。 

2リジュー厶ボタン®を巧します。 

プリントカートリツジのス 
テータスランプ回び点滅し 
ている。 

上部カバーび開いている。 

上部カバーを閉じます。 


どちらかのプリントカートリツ 

25 ページの「プリントカートリッジのステータ 


ジじ問題びある。 

ス」を参照してくださし、。 

すべてのランプび点滅して 
いる。 

プリンタをリセツトする必要び 
ある。 

1電源ボタン®を巧して、プリンタの電源をス 
フじします。次に、ちラー度電源ボタン獲を 
巧して、プリンタの電源をスンじします。 

2それでち問題び解決しない場合は、電源ボタ 
ンを押してプリンタの電源をスフじします。 

3プリンタのコンセントを抜きます。 

4コンセントを差し込みます。 

5電源ボタン®を巧してプリンタの電源をス 
ンじします。 
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トラブルの対処方法 （2) 


^ 印刷結果 I こ問題びある 


問題 

考えられる原因 

問題の解決方法 

^ 文書の一部び印刷さ 
< れなし、、または印刷 
—— 位置びおかしし、。 

用紙び正しくセットされてし、 
なし、。 

1 給紙トレイ巧の用紙の向妾び正しいか確認 
します。 

2 用紙ガイドび用紙にぴったり合っているか 
確認します。 

用紙の向差の設定び正し < なし、。 

[ 各種機能] タブで、印刷の向き （ 縦横）び正しく 
設定されているか確認します。7ページの U 各 
種機能]タブ」を参照してください。 

間違った用紙サイブを選択した。 

[ 基本設定 ] タブで、正しい用紙サイブび選択さ 
れているか確認します。6ページの「[基本設定] 
タブ」を参照してくださし、。 

マージンの選択び間違っている。 

マージンび印刷範囲のであるか確認します。 A-5 
ページの「最小マージン」を参照してくださし、。 

誤って [ポスター印刷] をスンに 

してしまった。 

[各種機能] タブで、 [ポスター印刷] をスフじし 

ます。7ページの「[各種機能]タブ」を参照し 

てくださし、。 


を卡 


41 
















トラブルの対処方法 


^ ED 刷結果 I こ問題びあるつづき 


問題 

考えられる原因 

問題の解決方法 

一 t 日刷品質びよくなし、。 

最適なメディアを使用してし、 
なし、。 

• HP DeskJet 用のメディアを使用しているか確認 
します。 

•普通紙ではな <、 目的（写真など）じ合った専 
用の用紙を使用すると、印刷品質は飛躍的に向 
上します。 

印刷する面を間違っている。 

ディアび印刷面を下にしてセットされている 
か確認します。 

プリンタソフトウエアで選択 
した用紙タイプび正しくない。 

[基本設定]タブで、選択している用紙タイプび 
正しいか確認します。6ページの r [ 基本設定] 
タブ」を参照してください。 

[エコノ]モードで印刷している。 

[基本設定]タブで、[エコノ]ではなく [ノーマ 

ル]または[ベスト]をクリックします。6ペー 

ジの「[基本設定]タブ」を参照してください。 

インクで用紙びミちれる場合は、 
インク使用量び多すぎる。 

1 [基本設定]タブで、[ベスト]ではなく [ノー 
マル ] または [ エコノ ] をクリックします。 

6ページの「[基本設定]タブ」を参照してく 
ださし、。 

2 [ 詳細設定] タブのインク使用量スライダを 
使って、インク使用量を減らします。7ペー 
ジの「[詳細設定]タブ」を参照してくださし、。 

3 [ 詳細設定] タブの追加乾燥時間スライダを 
使って、乾燥時間を増やします。7ページの 
「[詳細設定]タブ」を参照してくださし、。 

グレースケールで印刷している。 

[ 詳細設定] タブの [ グレースケールで印刷] の 

チェックをスフじします。7ページの「[詳細設 
定]タブ」を参照してくださし、。 

インク切れ。 

1 プリントカートリッジのステータスを調べ 
ます。25ページの「プリントカートリッジの 
ステータス」を参照してくださし、。 

2 インク切れの場合は、プリントカートリッジ 
を交換します。27ページの「プリントカート 
リッジの交換」を参照して < ださし、。 

プリントカートリッジのクリー 
ニングび必要。 

30ページの「プリントカートリッジのクリーニ 

ング」を参照してください。 


を 今 
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トラブルの対処方法 （2) 


を 


ED 刷結果 I こ問題びあるつづき 


印刷品質びよくな 
し、。（つづ差） 


考えられる原因 

問題の解決方法 

プリントカートリッジのビニー 
ルテープをはびしていない。 

各プリントカートリッジの保護用ビニール 
テープをはびしてあるか確認します。 27 ページ 
の「プリントカートリッジの交換」を参照して 
<ださし、。 

プリントカートリッジび位置調 
整されていない。 

印刷結果でカラーインクとモノク□インクび正 
しく並んでいない場合じは、 HP Too 化 OX を開し、 

て [ プリンタの調整 ] をクリックします。8ペー 
ジの n メンテブンス]タブ」を参照してくださし、。 

排紙トレイフラップび上げら 
れていなし、。 

排紙トレイフラップび上びっているか確認し 

ます。 

プリンタソフトウエアで [バ 
ナー印刷 ] び選択されていない。 

[ 基本設定 ] タブで [ バナー印刷 ] のチェックびス 
ンになっているか確認します。 6 ページの「[基 
本設定]タブ」を参照してくださし、。 

用紙に問題びある。 

•2 枚が上の用紙び同時にプリンタじ引き込まれ 
る場合は、用紙を一度広げてからちラー度巧の 
ます。 

-用紙び正しくプリンタじフィードされなし、揚 
合は、バブー用紙のまのつなびっていない方の 
端びプリンタ側を向いているか確認します 
(20 ページ参照)。 

•用紙の折り目びプリンタを通り抜ける場合、そ 
の用紙はバブー印刷に適していない可能性び 
あります。 

バブー印刷のソフトウエアに問 
題びある。 

Windows 95 、 98、 NT 4.0 の場合 

•印刷の切れ目び用紙の端じある場合、問題はソ 
フトウェア側じある可能性びあります。 [ス 

夕ート ] 卡 [ プログラム ] 卡 [HP DeskJet 930C 
Series ] を クリックして、 リリースノートを 参照 
してくださし、。 

Windows 3.1 の場合 

•印刷の切れ目び用紙の端じある揚合、問題はソ 
フトウェア側じある可能性びあります。 [HP 
DeskJet 930C Series] のプ□グラ厶グループの中 
のリリースノート を参照してくださし、。 


バ ブーび 正しく 
印刷されなし、。 


を 
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トラブルの対処方法 


^ ED 刷結果 I こ問題びあるつづき 


問題 

考えられる原因 

問題の解決方法 

写真び正しく印刷さ 

曜[れ ない。 

フスト用紙び正しくセットされ 
ていなし、。 

フスト用紙を光ミ尺面を下にしてセットします。 


フスト用紙びしっかりとセット 
されていなし、。 

1 の ページの説明を参照して < ださし、。 

2縦方向用紙ガイドびフスト用紙にぴったり 
とあっているかを確認します。 


[用紙タイプ] または [用紙サイ 

ズ] の設定び適切でなし、。 

1プリンタソフトウェアの [基本設定] タブ 
を開きます。 6 ページの「[基本設定 ] タブ」 

を参照してくださし、。 

2 [用紙タイプ] で HP フスト用紙を選択します。 

3 [用紙サイズ] で適切なサイブのフスト用紙 
を選択します。 

4 [適用] をクリックしてから、 [0 K ] をクリッ 
クします。 

5文書を印刷します。 


印刷品質で [ベスト] を選択して 
いなし、。 

1プリンタソフトウェアの[基本設定]タブを 
開きます。 6 ページの「[基本設定]タブ」を 
参照してくださし、。 

2印刷品質を [ベスト] じ設定します。 
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トラブルの対処方法 (2) 


ヵスタマヶァ 

プ IJ ンタに問題び生じた場合、じ(下の方法で問題を解決する情報を得ることびできます。 

HP FAX インフォゾーシヨン .03(3335)8622 

FAX による製品情報は、24時間入手できます。おおくの FAX から電話をかけて、音声(こしたびっ 
て資料番号を入力後、スタートボタンまたは受信ボタンを押して下さい。（プッシュ回線用です。） 

HP カスタマケア七ンタ 03(3335)8333 (東京） 

06(6 汾8川55 (大阪） 

011(251)3801 けし幌） 

022(225)5851 (仙台） 

052(222)7371 (名古屋） 

082(240)2901 (広島） 

092(472)5325 (福岡） 

03(3335) 汾38 ( FAX ) 

問題び解決しない場合は、カスタマケアセンタへ連絡して、テクニカル-サポートの担当をとご 
相談下さい。（電話通話料外は無償です99年3月現巧） FAX によるお問い合わせは、ご質問 
の容ととちにご連絡先、弊社製品名、接続コンピュータ名ちご記入下さし、。 

HP カスタマケアセンタへお電話をおかけになるときは、プ IJ ンタとコンピュータ(こおい電話機 
をご利用いただきますと、担当者びプ IJ ンタの問題にいち早く巧処することびできます。 

次の情報を前ちって用意されてから担当者にお電話下さし、。 

•プ IJ ンタのシ IJ アル番号 

•プ IJ ンタのモデル名 

-PC のモデル名、 CPU、RAM 容量 

•プ IJ ンタドライバのパージョン 

•お使いのソフトウェアと、そのバージョン 

海かのカスタマケア 

海外での電話サポートは、弊社プ IJ ンタのご購入曰より90曰間、電話によるサポート-サービ 
スを無料でご提供しております。しかし、通話料金はお客様の負担となのますのですめご了承 
ください。90曰をこえてからのサポートち有償(こて受けることびできます。 

•短い質問であれば、 （900)555-1500 へお電話ください。ただし、ア^ U 力合衆国からのお問い 
合わせに限らせていただきます。料金は、担当者び電話に麻答した時点から1分間につき 
に.50となります。 

-カブダおよびアメ IJ 力合衆国からのお問い合わせで、サポートに10分於上かかると推定され 
る場合は、ほ00 )999-1148 へお電話下さい。料金は、1回の通話につきに5となり、 Visa または 
MasterCard でお支払いいただけます。 

•電話サポート中、プ IJ ンタに修理び必要と判断され、それびノ\ー ドウェアの保証期間肉であ 
る場合、電話サポート料金を払い戻しいたします。 
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(5) トラブルの対処方法 


各国のカスタマサポート電話番号 

AFrica/MiddLe East 4122/780 4111 

Malaysia 

03 2952566 

Argentina 

541781 -4061/69 

Mexico D.F. 

326 46 00 

Australia 

613 92728000 

Mexico, Guadalajara 

669 95 00 

Austria 

43 (0)660 6386 

Mexico, Monterrey 

378 42 40 

Belgium (Dutch) 

32 (0)2 62688 06 

Middle East/Africa 

4122/780 4111 

Belgium french) 

32 (0)2 6268807 

Netherlands 

31(0)20 606 8751 

Brazil 

5511 709-1444 

New Zealand 

(09) 356-6640 

Canada 

(905) 206-4663 

Norway 

47 (0)22 116299 

China 

8610 6262 3888 610 

Philippines 

65 272 5300 

Czech Republic 

42 (2) 4717321 

Poland 

(+48) 22 引 9 06 00 

Denmark 

45 (0) 39 294099 

Portugal 

351(0)144 17199 

Finland 

358 (9)2034 7288 

Russia 

7095 923 50 01 

France 

33 (0)143623434 

Singapore 

65 272 5300 

Germany 

49 (0)180 532 6222 

Spain 

34 の） 02321 123 

Greece 

301689 6411 

Sweden 

46 (0)8 6192170 

Hong Kong 

ほ 00) 96 7729 

Switzerland 

41(0)84 8801111 

Hungary 

36 (1) 252 4505 

Taiwan 

886 2-2717-0055 

India 

91 n 682 60 35 

Thailand 

(66-2) 661 4011 

Indonesia 

6221350 3408 

Turkey 

901224 59 25 

Ireland 

353 (0)1662 5525 

United Kingdom 

44 (0)171512 5202 

Israel 

972-9-9524848 

U.S. 

(208) 344-4131 

Italy 

39 (0)2 26410350 

Venezuela 

58 2 239 5664 

Korea 

82 2 3270 0700 




製品の修理について 

製品の修理び必要な場合は、弊な製品を購入した販売店へご連絡下さし、。 

プリンタソフトウェアの入手方法 

プ IJ ンタの性能をより多く引き化すために、常に最新のプ IJ ンタドライバをご利用になること 
をお勧めします。最新のプ IJ ンタドライパはじ(下の方法で入手することびできます。 


•インターネット 
• NIFTY-Serve 

•通信販売（有償） 


URL http :// www . jpn . hp . com / 

HP システ厶 ユー ヴ ーブフスーラ 厶 
GO FHPSYS 

アルカディアシステ厶ブ株式会社 

03-5346-1891 
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りンタの詳細情報 


七ットアップの手順 


パラレルケーブルを使用し 
た七ットアップ 


1パラレルケーブルを接続します。 

HP IEEE 口 84互換のノ くラレルインタフェース 
ケーブル （ パーツ番号 C 2930 A ) などのパラレ 
ルクーブルは、別途購入してくださし、。 

2電源コードをコンセントに差し込みます。 

3印刷面を下に向けて、白紙をセットします。 
4プ IJ ントカート IJ ッジを挿入します。 

a 電源ボタン®を押してプ IJ ンタの電源を 
スンにします。 

b プ IJ ントカート IJ ッジに巧いているビ 
ニールテープをはびします。プ IJ ント 
カート IJ ッジに巧いている銅板は、触れた 
り外したりしないでくださし、。 

C プ IJ ンタの上部カパーを開け、プ IJ ント 
カート IJ ッジを挿入します。 
d カート IJ ッジの巧ルタ''のラッチを聞じて 
から、プ IJ ンタの上部カパーを聞じます。 
調整ページび EP 刷されます。 

5プ IJ ンタソフトウェアをインス!-ールし 
ます。 

Windows 95、98、 NT 4.0 の場合 

a コンピュータの電源をスンにして、 
Windows を起動します。 
b CD-ROM ドライブに HP プ IJ ンタソフト 
ウェアの CD を挿入します。 

[ 新しいノ\ー ドウェア]ダイア□グボック 
スび表示されたら、 [キヤン七ル] をク IJ ッ 
クします。 

C [ スタート]卡[ファイル 名を指定して実 

行] を選択します。 
d [参照] をク IJ ックします。 


e CD のアイコンを選択します。 



F Se 山 P をク IJ ツクします。 



g [開く ] をク IJ ックします。 

h [ファイル名を指定して実行] タイア□グ 

ボックスに、 Se 山 P ファイルび表示されま 
す。 [〇の をク IJ ックします。 



i 画面の指示に従って、プ IJ ンタソフト 
ウェアをインストールします。 

Windows 3.1 の揚合 

a コンピュータの電源をスンにして、 
Windows を起動します。 

b [プログラム マネー ジャ] で、 [アイコン] 
今 [ ファイル名を指定して実行] を選択し 

ます。 

C コンピュータの CD-ROM ドライブ名に続 
けて setup.exe と入力しに D-R0M ドライブ 
び D ドライブの揚合は、 D:¥se 山 p.exe と入 

力します)、 [0K] をク IJ ックします。 

d 画面の指示に従って、プ IJ ンタソフト 
ウェアをインス!-ールします。 
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o プリンタの詳細情報 


USB ケーブルを使用した七ッ 
トアップ (Windows 98が必要です） 

1電源コードをコンセントに差し込みます。 

まだ USB ケーブルは接続しなし、でくださし、。 

2 EP 刷面を下に向けて、白紙をセットします。 

3プ IJ ントカート IJ ッジを挿入します。 

a 電源ボタン©を押してプ IJ ンタの電源を 
スンにします。 

b プ IJ ントカート IJ ッジに巧いているビ 
ニールテープをはびします。プ IJ ント 
カート IJ ッジに巧いている銅板は、触れた 
り外したりしないでくださし、。 

C プ IJ ンタの上部カバーを開け、プ IJ ント 
カート IJ ッジを挿入します。 

d カート IJ ッジの巧ルタ''のラッチを聞じて 
から、プ IJ ンタの上部カパーを聞じます。 
調整ページび EP 刷されます。 

4プ IJ ンタソフトウェアの CD を挿入します。 

a コンピュータの電源をスンにして、 
Windows 98を起動します。 

b CD - ROM ドライブに HP プ IJ ンタソフト 
ウェアの CD を挿入します。 

注意： USB クーブルを接続するま 

で、プ IJ ンタソフトウェアのインス 

I -ールは開始されません。 

V ン 

5 USB クーブルを接続します。 

-コンピュータのどの USB ポートにも接続 
で妾ます。 

- USB ケーブルを接続してち[新しいノ\ー ド 
ウェア]ダイア□グボックスび表示されな 
し、場合は、35ページを参照してくださし、。 

- USB ケーブルは、別途購入してくださし、。 


6 USB ソフトウェアをインストールします。 
a [ 次へ ] をク IJ ックします。 
b [ 次へ ] をク IJ ックします。 

C [ 検索場所の指定 ] のチェックをスンにし 
て、 [ 参照 ] をク IJ ックします。 
d CD のアイコンをダブルク IJ ックし、 
win 98 usb フスルタ''を選択して、 [0 K ] をク 
IJ ックします。 




e [ 次へ ] をク IJ ックします。 

ミ主,意：システムによってドライ 
ブ名び異なる場合びあのます。 

V J 

F [ 次へ ] をク IJ ックします。 
g [ 完了 ] をク IJ ックします。 

7 プリンタソフトウェアをインストールし 
ます。 

a [ 次へ ] をク IJ ックします。 
b 画面の指示に従って、プ IJ ンタソフト 
ウェアをインス!-ールします。 

f 注,意：インストール時に問題び ^ 
発生した場合は、この 『ユーザーズ 
ガイド J の33〜35ページを参照し 
I て< ださい。 J 


48 



















プリンタの詳細情報 〇 


仕様 

DeskJet 930C モデル香号 C6427A 
DeskJet 932C モデル香号 C6427B 
DeskJet 935C モデルを号 C6427C 

印刷方式 

ド□ップスンデマンド型サーマルインクジェット 
E 日刷 

モノクロテキストの印刷速度* 

エコソ： 9ページ/分 

テキストとカラー画像混在の場合の印刷速度* 

エコノ： 7.5 ぺージ/分 

モノクロ TrueType™ テキストの解像度 
(用紙タイプによって異なる》 

エコノ： 300 X 600dpi 

ソーマル： 600 X 600dpi 

ベスト： 600 X 600dpi 

カラーの解像度 （ 用紙タイプによって異なる》 

エコソ： 300 X 600dpi 

ソーマル： PhotoREt 

ベスト： PhotoREt ホ* 

互換ソフトウェア 

MS Windows 互換 

デューティサイクル 

2,000ページ/月 

メモリ 

区)蔵 RAM : 4MB 

ボタン/ランプ 

キャンセルボタン 

プ IJ ントカート IJ ッジのステータスランプ 
IJ ジユー厶ボタンと IJ ジユー厶ランプ 
電源ボタンと電源ランプ 

I / O インタフェース 

IEEE 口84準拠セント□ニクスパラレルインタフェー 
ス (1284-B ソケット巧き） 

USB ( ユニノ \'ーサルシ IJ アルバス） 


重量 

5.72 kg (プ IJ ントカート IJ ッジを除く） 

寸法 

用紙をセットしてトレイを下げたが態： _ 

幅 440 mm (17.34in.) x 高さ 196mm 口. 72in.) x 奥行き 
400mm (15.76in.) 

12レイを上げたが態： ^ _ 

幅 440 mm (17.34in.) x 高さ 196mm 口. 72in.) x 奥行き 
250mm (15.76in.) 

動作環境 

動作温度の最大範囲： 5 〜40で (41 〜104卞） 

湿度：相巧湿度5〜80% ( 結露しないこと） 

最高の E 日刷品質を得るための推奨環境：15〜 35t 
(59 〜95卞） 

相巧湿度20〜80% ( 結露しないこと） 

保管温度：-40〜60で (-40 〜140卞） 

消‘費電力 

電源スフ時：最大2ワット 
印刷時しソ外：平巧4ワット 
E 口刷時：平巧25ワット 

必要電力 

入力電圧： 100〜 240VAC (±10%) 

入力周波数： 50/60HZ (+3Hz) 

各国の AC 電源電圧と周渡数に自動的に巧麻します。 

ISO 9296 に準拠したノイズ発生量 

音量レベル、 LWAd(lB=10dB): 

ソーマルモードで 5.9B 
音圧レベル、 LpAm (プ IJ ンタ付近で測定）： 

ソーマルモードで 46dB 

配置の誤差 

縦方向： +/- .058mm (.002in.) 

( ノーマルモード時） 

斜め方向： +/-.152mm (.006in.)( 普通紙の揚合） 

+/- .254mm (.OlOin.) (HP 製 OHP フイ J レ 
厶の揚合） 


ホこの速度は概算です。実際の速度は、システ厶構成、使用するアプ IJ ケーシヨン、文書のの容(こ 
よって異なります。 

ホホフスト用紙を選択している揚合(こ PhotoREt の機能を無効(こすると、2400X 1200dpi の高解像度モー 
ドち使用できます。 
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o プリンタの詳細情報 


メディアの重量 

A 6 : 

105 x 148.5 mm 

用紙： 


ハガキ： 

100 X 148 mm 

U.S . レター 

60〜 90 g / m 2 (16 〜24化） 

ラベル： 


IJ — ガル 

乃〜 90 g / m 2 (20 〜24化） 

U.S . レター 

216 X 279 mm (8.5 x llin .) 

封筒： 

乃〜 90 g / m 2 (20 〜24化） 



力'-ド： 

110〜200 g / m 2 川〇化：インデックス 

A4 

210 X 297 mm 


の最大値） 

0 HP フィル厶： 


バブー用紙： 

60〜 90 g / m 2 (16 〜24 Lb ) 

U.S . レター 

216 X 279 mm (8.5 X llin .) 



A4 

210 X 297 mm 

ゾディアの収容枚数 

フスト用紙（切り取り 

102 x 152 mm (4 x 6 in .) 

用紙： 

最大100枚 

ラベル巧き） 


バブー用紙： 

最大20枚 



封筒： 

最大15枚 



力ード： 

最大30枚 



グ IJ ーティング最大5枚 



力ード： 




0 HP フィル厶： 

最大25枚 



ラベル： 

最大20シート （ U . S . レターサイブ、 




A 4 サイブのみ使用巧） 



排紙トレイ 




容量： 

最大50枚 




ゾディアのサイズ 

用紙： 

U.S . レター 216 x 279 mm は.5 X llinJ 

U -ガル 216 X 356 mm (8.5 x 14 in ..) 

エグゼクティブ 184 X 279 mm (7.25 x 10.5 in .) 


A4 

A5 

B5-JIS 

ユーヴー定義: 

中富 

長さ 

バナー： 

U.S . レター 
A4 


210 X 297 mm 
148 x 210 mm 
182 X 257 mm 

77〜216 mm (3.0 〜 8.5 in .) 
127〜 356 mm (5.0 〜 14 in .) 

216 x 279 mm (8.5 x 11 in .) 
210 X 297 mm 


封筒: 


No.10 封筒 
A2 封筒 
DL 封筒 
C6 封筒 

インデックス/グ IJ 一 
ティングカード： 


105 x 241 mm (4.3 x 9.5 in .) 
111 x 146 mm (4.37 x 5.75 in .) 
220 X 110 mm 
114 X 162 mm 
76 x 127 mm (3 x 5 in .) 


102 x 152 mm (4 x 6 in .) 
127 x 203 mm (5 x 8 in .) 
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プリンタの詳細情報 〇 


規制に関する通知 


FCC 規定（米国） 

しソ下の通知を本製品のユーヴーに伝えることび米国連 
邦通信委員を (47 CFR 15.10 5) (こよって規定されています。 

この装置を試験した結果、 FCC 規定15項の Class B デ 
ジタル機器の制限に準拠することび確証されてし、ま 
す。これらの制限は、住を地域での使用(こおいて有害 
な電波干渉からの適度な保護を保証するためじき察 
されたちのです。この装置は、高周波を生じ、また使 
用し、放射する可能性びあります。説明書の通りに設 
置し、使用しないと、無線通信じち害な干渉を生じる 
可能性びあります。ただし、特定の設置環境において 
干渉び生じないことを保証することはできません。こ 
の装置じよってラジスやテレビの干渉び生じた揚合 
(設置の電源を投入したの切ること(こぶって確認巧）、 
L 乂下の掌げた1つまたは複数の手段を使って干渉の 
解除を試みることをお勧めします： 

• 受信アンテブの向きゆ位置を変える。 

• 本装置と受信装置の間隔を広げる。 

• 受信装置び接続されているコンセントの回路とは 
別の回路のコンセントじ装置を接続する。 

• 取 f 及店またはラジス/テレビの専門家に相談する。 


AIHAI が IJI 岂 （ A ゴ J \ J \) 

01ス引^因早甚 G 早を对巧身巧 ZJ 君言け合 
フ1刀01空 LI ， 門巧？^另7田別な汽7留 
を5洲 W HI 白子香け UI フ I HI 2 I.I 口. 


FCC 規定15項の Class B 制限に準拠するには、シール 
ドケーブルを使う必要びあります。 

FCC 規定15.21項に従い、 Hewlett - Packard なじよる日月示 
的な許可なしじ機器に変更を加えたり改造すると、ち 
害な干渉び生じる可能性びあり、 FCC じよる本装置の 
使用許可を無効じする揚合びあります。 

LED インジケータ 

表示用 LED は 、 EN 60825 -1 の規定に準拠します。 
パワー-アダプタ 

パワー-アダプタを修理することはできません。故障 
している揚合は処分するか販売店へ返品する必要び 
あります。 

電波障害について 

この装置は、第二種情報装置（住ち地域又はその隣接 
した地域において使用されるべき情報装置）で住を地 
域での電波障害防止を目的とした情報処理装置等電波 
障害自主規制協議を ( VCCI ) 基準(こ連合しておのます。 
しかし、本装置をラジス、テレビジョン受信機(こ近接 
してご使用じなると、受信障害の原因じなることびあ 
ります。 

取お説明書に従って正しい取りおいをしてくださし、。 


Alg 对幻 UI 岂 （ B 3 リス） 

01フ1]1^=山普早呂 D 早巧对なを动岂君登达 I 合 
ノレ I 与 W ， 宇: M 对3州置客 W 居 k \ m\M 
AI 另 ff 个な SUU . 
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o プリンタの詳細情報 


本製品の保証について 


HP 製品 保証期間 

ソフトウェア 90日間 

プ IJ ントカート IJ ツジ 90日間 

プ IJ ンタ 1年間 


A. 保証の適用範囲 

1. ヒューレット•パッカードなは、ご購入日ひら限定期間 
中、材質上および製造上の不具合の無いことを保証いた 
します。保証期間は上記のとおのです。また、保証の追 
加諸条件と限定は、ユーヴーブ-ガイドに記載されてし、 
ますび、これらの諸条件と限定は次のの容を含みます： 

a . ソフトウェア製品に関する保証は、製品び記録されて 
いるメディアのみに限定しています。 

b . 当社は、本製品の動作中断およびエラーび無いことを 
保証することはあのません。 

2. 本保証は、当製品を正常に使用した際に生じた不具合の 
み(こ適用できます。下記の原因じよる不具合じは適用し 
ません： 

a . 不適切なメンテナンス 

b . 当な製でないソフトウェア、またはインタフェース 
C. 不認可の改造、修正または誤った使用 

d . デューティ-サイクル（設計仕様）を超えた使用、ま 
たは指定のサージ防止装置のついていないスイッチ 
ボックスの仕様を含んだ、製品仕様を超えた環境にお 
ける動作 

e . サポートされていない印刷メディアまたはメモリー- 
ボ ー ドの仕様 

f . 設置揚所の不適切な準備またはメンテナンス 

3. 当なのプ IJ ンタ製品に巧して当な製でないプ IJ ントカー 
卜 IJ ッジ、およびインクを再巧廣したプリントカート 
リッジを使用された場合でち、お客様に対する当なの保 
証ならびじ HP サポート契約はち効です。ただし、当な製 
品でないプ IJ ントカート IJ ッジ（プリントカート IJ ッジ 
じは、トブーカート IJ ッジとインクカートリッジの両方 
びあります）またはインク再巧填のプ IJ ントカートリッ 
ジをお客様び使用されたためにプリンタび不良となった 
か、故障した場合じは、標準修理サービスの時間制料金 
および交換部品等の費用をお客様の方で負担していただ 
きます。 

4. 保証期間中、ソフトウェア/メディア製品またはプ IJ ン 
トカート IJ ッジ製品に不具合びあることび認められ、当 
なの保証の適用対象となる場合じは、製品を交換いたし 
ますのでご返却 < ださし、。 

5. 保証期間中、当な保証の適用対象となるハードウェア製 
品の不良通知を当社び受け取った揚合は、当社の選択に 
より製品を修理または交換いたします。その際の交換製 
品は、最低でち同等の機能性を持つことを前提に、新品 
または新品同等の製品を提供いたします。 

6. 当社は、当な保証の適用対象となる欠陥品に巧して修理 
または交換でさない揚合には、欠陥品の通知を受理した 
後の柜当期間肉に、お客様に製品を返却していただいた 
場合にかぎり製品の購入げ金を払い戻しいたします。 


7. 保証は、本製品びヒューレット•パッカードな(こより販 
売される諸国においてち効です。ただし、中東、アフ IJ 
力、アルゼンチン、ブラジル、メキシコ、ベネブエラ、お 
よびフランスの本±1^(外の地域は例外とします。すなむ 
ち、これら例外地域での保証は購入した国肉でのみち効 
です。現揚サービスのよ3な追加保証サービスの契約に 
ついては、当該 HP 製品の販売されている国の最毫のの正 
規 HP サービス•センタ、または正規 HP 輸入げ理店まで 
ご柜談 < ださし、。 

8. 本保証書は、特定の法的な権利をお客様じちえています。 
また、お客様は、米国各地の帅 I 法、カナダ各地の帅 I 法、巧 
巧各国の異なった法律上、その他の権利ち保有すること 
びあります。 

B. 保証 

1. 当なおよび第兰者の細入業者のいずれち、 HP 製品に関し 
て本保証 L ソ外の明示保証または黙示保証をすることはあ 
りません。当なおよび第兰者の細入業者は、特殊目的に 
対する適合性、商品性の黙示保証を一切認めません。 

2. 本保証の節囲び当な製品を使用されるお客様の使用揚所 
での適用法 a ソ下「適用法」）と矛盾する揚合には、本保 
証は、当該適用法に一致するよ3じ修正されます。また、 
当該適用法に基づいて、本保証の限定び、お客様に適用 
対象とならない揚合びあります。例えば、米国肉のいく 
つかの州を初め米国 L 乂外の国（カナダの州を含を')の行 
政当局では： 

a . 消費者の制定法上の権利を本保証書び限定することを 
許すしないこと（例：スーストラ IJ ア、英国） 

b . その他に製造業ちび保証を認めないことゆ限定を設け 
ることじついて規制すること 

C. お客様の追加の保証権利を提おすること、製造業者び 
責任の排除できない黙示保証の期間を規定すること、 
および、黙示保証の限定期間を拒否しないこと、等び 
あのます。 

3 適用法じぶって許可される節囲では、本保証書じて提お 
される救済はお客様の唯一/排他的の救済とします。 

C. 責任限定 

1. 本保証書に特に記載されている責務を除き、当なは、契 
約、不法行為、その他の法律的根拠の如何を問わず、損 
害舞生の巧能性じついて告知された揚合であってち、直 
接的、間接的、特殊的、偶豬的、あるいは結果的な損害 
(損失利益ち含を')に対して責任を負いかねます。 


Hewlett-Packard 西暦2000年に 

関する保証 

本保証は、本製品じ適用される Hewlett-Packard (1^(下「当な」 
とい 3) の保証書又は保証条件を補完するちのです。当なは、 
本製品び、西暦1900年げから2000年け(こかける日付情報を 
聞年の計算を含めて正確に処理（計算、比較、配巧等の処理 
を含を')することを保証します。但し、本製品を当な所定の 
文書類(パッチ又はアップグレード等の説明書を含を')じ従っ 
て使用し、かつ本製品と組み合わせて使用する製品（ハード 
ウェア、ソフトウェア、ファー厶ウェア等）び本製品と適切 
に B が情報を交換で蹇ることを条件とします。本保証の有効 
期間は2001年1月31日までです。 
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寸録 


Windows 3； l での印刷 

EP 刷方法および印刷の容を制御するには、プ IJ ンタソフトウエアを使用します 。 HP 
DeskJet 930 C プ IJ ンタのプ□パティダイア□グボックスでは、 EP 刷品質、用紙サイ 
ブ、用紙タイプ、および両面 E 日刷をはじめ、多くのオプションを設定できます。 

注意 ： Windows 95、98、 NT で使用できるすべての機能び 、 Windows 3.1 
で使用できるわけではありません。 


Windows 3 J の HP DeskJet 930 C プリンタのプロパティ 
ダイアログボックス 

1 お使いのソフトウェアから、 [ファイル]"►[印刷] をク IJ ックします。 

[ EP 刷]ダイア□グボックスび開きます。 


2 [印刷] ダイア□グボックスで、[プ□パティ]、[設定]、[プ IJ ンタ]など、表 
示されているボタンをク IJ ックします 。 HP DeskJet 930 C Series プ U ンタのプ□パ 
ティダイア□グボックスび開きます。 

HP DeskJet 930 C Series のダイア□グボックスには、次の4つのタブびあります。 

• 基本設定 ( A -2 ページを参照） 

• 各種機能 ( A -2 ページを参照） 

• カラー ( A -3 ページ を参照） 

• インテナンス ( A -3 ページを参照） 

タブをク IJ ックして、オプションを選択するだけです。 

HP DeskJet 930 C Series のダイア□グボックスの下部には、標準で次のボタンびあり 
ます。 

• デフォルト ーそのタブのすべての設定をデフスルトに戻します。 

• 0 K — 変更を適用して、ダイア□グボックスを聞じます。 

• キャン七ルー 変更をキャンセルして、ダイア□グボックスを聞じます。 

• ヘルプ ーヘルプを表示します。 
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Windows 3.1 の [ 基本設定]タブ 


E |] 刷品貞 _ 

•エコ ノー 高速 E 口刷 
•ノ ーマルー通常の印刷 
•ベストー最高品質の E 口刷 


1枚ずつ分かれた用紙の . 
ときは [カツト紙 1をク 
IJ ックし、繫びった用紙 
のときは [バナー 1をク 
IJ ックします。 


を本記を I をな蝶能 I カラー I ><ンテナンス I 
巧刷品■宵一 


園 國 


〇ベスト（さ） み i ノースレ(が i 〇ェコノ (む 


用がサイズ （ Z )- 


[A4 (210 X 297 mm) 


舟 


て 


ZoomSmart(M) 


•巧紙タイブ- 


T 


用彼クイ r ぞ還巧け）- 


% 

カット巧川） 


を 

〇バナーけ） 


つォ I け (D) II Ml-r(H) 


岡 萬鼓就 


I 0K ( [ WjH 


メニューから用紙サイブ 
を選択します。 


[用紙タイプを選択 1をク 

IJ ックして、一覧から用 
紙を選択します。 


Windows 3.1 の [ 各種機能]タブ 


ここをク IJ ックして項目 
を選択します。 

•片面 E 日刷（デフスルト） 

のときは [なし 1 

•用紙を横で綴じるとき 

は [ブック 1 

•用紙を上で綴じるとき 

は[タブレット] 


最適な印刷の向きを選択し- 
ます^ 

•[縦1睡をク IJ ックします。 
•[横]#™をク IJ ックします。 
•[左ち反転1をク IJ ックし、 

E 日刷イメージを左ち反転 
させます。 


ここでは次のオプション 
を設定しま3。 

•1 枚の用紙(こ E 日刷する 
ページ数 

•用紙上のページ境界線 


縦と横のページ数を選択 
して、ポスターのサイブ 
を選択します。 


E 日刷部数を選択します。 


1 を本記ち 1 をを巧を I カラー I ^ンテナンス I 

「用化あたりのページ数(さ) 

囚因 


新な!;'取 j 
〇ブック(が 
〇タブレツト（王） 


0 み溫(と） 
〇巧 ( k ) 

□ 左ちおお(む 


図 ' 


囚 


，’嘴贈評 



みむ:し化） 
〇 2x2 ( を)、 
0 3x3 (3) 
〇 4x4 (4) 


□ 掛 II 目か刷(な） 


En 刷が数 ( む [,g 


''っォ I けけ） 1 1 Mir ( H ) 


阿な戦 


I 0K I [ WjH 


DeskJet 930C Ser 


DeskJet 930C Ser 


ら 、刷クす 
かし巧ッま 
ジのじら H し 
MJ ンかチに 
ぺはスジのま 
終じを IIJ ま 
最るクぺはの 
のすッのじフ 
書刷 H 初るス 
文巧チ最すを 
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Windows 3.1 の[カラー]タブ 





DeskJet 930C Series 


[自動 1をク ij ックする 
と、システ厶でデフスル 
卜(こなっている - 

CoLorSmart II 設定を使用し 
ます。 


グレースケールで E 日耐す 
る(こはこのチェックをス 
ン(こします。 


を本設定 I ち桂碟お カラー 

(golorSmart II _ 


► み戲 I 强3 / - 

〇キ旣 

□ ヴレースブールで En 刷(を) 


I 女ンテナンス 



[手動 1を選択してか 

ら、 [オプション 1を 

選択して色の濃度を調 
整します。 


[ テ、'：!才 I けけ） ][ Mi . r ( H ) 1 【旬度な頂2 


[ 0K I [ ** ン « I 


Windows 3.1 の[ゾンテナンス]タブ 



実行するメンテブンス作 
業のボタンをク IJ ックし 
ます。 


[メンテナンス 1タブを 

使用して、プ IJ ンタの通 
常のメンテブンスを行し、 
ます。 
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Windows 3 J の HP DeskJet 930 C Toolbox 

情報の検索やプ ij ンタの;><ンテナンスには 、 HP 
DeskJet 930 C Toolbox を使用します 。 HP DeskJet 
Toolbox は、プ□クラ厶マネージゃの HP DeskJet 
ユーティリティグループにインス!-ールされて 
し、ます。 Toolbox には、 [操作方法] と [メンテナ 
ンス] の2つのタブびあります。[操作方法]タブ 
は下の図のぶ5になっています。[；><ンテブンス 
] タブを表示するには、プ□グラ厶マネージゃの 
HP DeskJet ユーティ U ティグループにある HP 
Toolbox のアイコンを夕''ブルク IJ ックして 、 HP 
DeskJet 930 C Toolbox を開きます。 

また 、 HP DeskJet 930 C Series プ IJ ンタのプ□パティダイア□グボックスから、 [ ；>< 
ンテブンス]タブを表示することちできます ( A -3 ページを参照）。タブをク IJ ック 
して、オプションを選択するだけです。 




■"HI ’ll 

山 

漫 

隆 

换 

J 

HP DeskJet 

HP DeskJet 

HP DeskJet 


の 日 C Series 

の 日 C Series 

930C Series 


7 ンインスト-ル 

リリースカート 

Toolbox 

丑 

+1 1 


l+s 



[操作方法]タブ 


ボタンをク IJ ックすると、そ 
れぞれの作業の手順び表示さ 
れます。 

•プ IJ ントカート IJ ッジの交換 
-給紙方法 
• 印刷設定の変更 
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3.4 mm (0.134 in .) 
3.4 mm (0.134 in .) 

I. 8 mm (0.07 in .) 

II. 7 mm (0.46 in .) 


3.2 mm (0.125 in .) 
3.2 mm (0.125 in .) 

I. 8 mm ( O . CTZin .) 

II. 7 mm (0.46 in .) 


A 5、 B 5、 ユーヴー定義用紙サイス 


た： 

3.2 mm (0.125 in .) 

ち： 

3.2 mm (0.125 in .) 

上： 

1.8 mm (0.07 in .) 

下： 

11.7 mm (0.46 in .) 


カード（3 x 5、4 x 6、5 x 8、 A 6) 


左： 

3.2 mm (0.125 in .) 

ち： 

3.2 mm (0.125 in .) 

上： 

1.8 mm (0.07 in .) 

下： 

11.7 mm (0.46 in .) 


最小マージン 

ページの特定領域より外側には印刷できないので、文書の巧容は 
E 口刷範囲のに収める必要びあります。 

一覧じない用紙サイズを使用し、 HP プ IJ ンタのプ□パティダイア 
□グボックスの [ 基本設定]タブから [ ユーザー定義用紙サイズ ] 
を選択した揚合、用紙の幅はの〜 215 mm (3〜8.5 in .)、 長さは127〜 
356 mm (5 — 14 in .) の範囲に設定してくださし、。 

レター、リーガル、エグゼクティブ 


左： 

6.4 mm (0.25 in .) 

ち： 

6.4 mm (0.25 in .) 

上： 

1.8 mm (0.07 in .) 

下： 

11.7 mm (0.46 in .) 


パブー： A 4 (210 x 297 mm 、8.27 xll .7 in .) 


左 

ち 

上 

下 


3.4 mm (0.134 in .) 
3.4 mm (0.134 in .) 
0.0 mm ( O . OOin .) 
0.0 mm ( O . OOin .) 


バナー：レターは. 5 xllin .) 


左： 

6.4 mm (0.25 in .) 

ち： 

6.4 mm (0.25 in .) 

上： 

0.0 mm ( O . OOin .) 

下： 

0.0 mm ( O . OOin .) 


切り取りラベルイ寸きフスト用紙川 2 x 悦 mm ) 
(4 X 6.5 in .) 


左 

ち 

上 

下 


3.2 mm (0.125 in .) 
3.2 mm (0.125 in .) 
3.2 mm (0.125 in .) 
3.2 mm (0.125 in .) 


ハ万キ 


左: 

3.2 mm (0.125 in .) 

ち： 

3.2 mm (0.125 in .) 

上： 

1.8 mm ( O . CTZin .) 

下： 

11.7 mm (0.46 in .) 


ご利用システムについて 


じ(下のシステ厶要件を満たしたコンピュータをお使い< ださし、。 


オペレーテイングシステム 

プロ七ッサ速度（最低） 

必要な RAM 
容量 

必要なハードディスクの空 
き容量 

Microsoft Windows NT 4.0 

Pentium 166 MHz 

64 MB 

100 MB 

Microsoft Windows 95/98 

Pentium 166 MHz 

32 MB 

100 MB 

Microsoft Windows 3.1 

Pentium 166 MHz 

16 MB 

100 MB 


4 う400 X 口 00 dpi で E 日刷する揚合、最恆 400 MB のハードディスク空き容量び必要です。 


3左ち上下 


筒 . 

封左ち上下 
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サプライ品とアク七サリ 


パーツ名_パーツ番号_ 

インタフェースケーブル 

HP IEEE 口84準拠のパラレルインタフェースケーブル 
(コンピュータポート用の口 84 -A コネクタび1つ、プ IJ 
ンタポート用の口 84 -B コネクタび1つ） 

長さ 2 C2930A 

長さ 3m C2951A 

プリントカートリッジ 

參モノクロ HP 引645 

シ IJ ーブ 

♦ ヵラ - HP 6578 

シ IJ ーブ 

プリンタのクイック スター ト 
ポスターとューザー ズガイド 

ほとんどの HP プ IJ ンタのマニュアルは、 HP の 
Web サイトで参照したり EP 刷したりできます。 

http://www.jpn.hp.com 


用紙およびその他のゾディア 

特殊メディアの舞売が況は国ごとに異なります。 

用紙タイプ/説巧_パーツ番号 

HP プレミアムインクジェット専用紙 
A 4 (210 X 297 mm )、 200枚入り C 51634 Z 

HP ブローシャ&フライヤ用紙（グロッシー) 

ヨー□ッノ\。仕様 A 4 (210 X 297 mm )、 50枚 C6818A 

入の 

HP プレミアムフォト用紙 
アジア向け A 4 (210 x 297 mm )、 15枚入り 〔6043A 
HP プレミアムプラスフォト用紙（グロッシー) 

ヨー□ッノ\。仕様 A 4 (210 X 297 mm )、 20枚 C6832A 

入の 

HP プレミアムプラスフォト用紙（マット） 

ヨー□ッノ\。仕様 A 4 (210 X 297 mm )、 20枚 C6951A 

入の 

HP プレミアムプラスフォト用紙（グロッシー) 

ヨー□ッノ化様 A 4 ( 仕上げヴイブ102 X C6945A 

152 mm )、 20枚入り 

HP プレミアム 0HP フィルム 

A 4 (210 X 297 mm ). 50枚入り C3835A 

US レター、50枚入り C3834A 

HP バナー用紙 


A 4 (210 X 297 mm )、 100枚入り C1821A 

US レター、100枚入り C1820A 
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巧巧保護について 

Hewlett-Packard は、 HP DeskJet プ U ンタの設計 
プ□セスを常に改善し、オフィス環境およびプ 
リンタび製造、出荷、使用される社会における 
悪影響を最小限にするよ5努めています。 
Hewlett-Packard はまた、製品寿命を終えたプ U 
ンタの廃棄による悪影響を最小限にするプ□セ 
スち開発してきました。 

削減^排除 

紙の使用： プ U ンタの自動/手動両面 E 日刷機 
能を使用することで、用紙の使用枚数び'抑えら 
れ、天然資源の消費ち減らすことびできます。 
このプ IJ ンタは、 DIN 19 309( こ従って、再生紙 
の使用に適しています。 

オゾン： Hewlett-Packard なの製造プ□セスで 
は、オゾン層を破壊する CFC (ク□□フルスロ 
カーボン）などの化学物質び舜生しません。 

巧利用 

このプ IJ ンタ(こは、再利用を考えた設計を取り 
入れています。高度な機能と信頼性を保ちなび 
ら、素なの種類を最低限に抑えました。素巧の 
異なる部分は、簡単に取り外せるよ5じ作られ 
ています。金具などの結合部品は見つけやす 
く、 手の届きやすい場所にあるので、一般的な 
工具を使って簡単に取り外すことびできます。 
また、重要性の高い部品ち手の届きやすい場所 
(こあり、取り外しや修理び効率よ<行えます。 
プラスチック部品は、再利用時に幅広い用途に 
使えるよ5、基本的に2色肉に抑えられてし、 
ます。ただし、お客様に分かりやすいよ5に、 
-部の小さな部品には別の色び使用されてし、 
ます。 

プリンタの巧包 ：このプ IJ ンタの砸包なは、 
環境への影響を抑え、再利用を容易にすること 
を考えなびら、最小のコストで最大限に製品を 
保護できるとい5観点で選ばれています。 HP 
DeskJet プ IJ ンタび頑丈に作られているという 
ことち、砸包巧の削減と、故障率低下(こつな 
びっています。 

プラスチック部品： 主要なプラスチック部 
品には、国際規格に従ってマークび巧けられて 
います。プリンタの外面とシャーシは巧術的に 
再利用び巧能で、すべて単独のポリマーを使用 
しています。 


製品の長期利用：弊なでは、 DeskJe ヴリン 
夕を末永 < お使いいただ < ための配慮をしてし、 
ます。 

-保証節囲の拡:張- HPSupportPack では、 HP 製 
ハードウェア、製品および HP 製のの部部品 
に巧して保証を提供しています。 HP 
SupportPack は、製品ご購入後 30 日じ(のにご 
購入ください。 HP SupportPack については、 
おお< の HP の正規げ理店(こお問い合わせ< 
ださし、。 

-生産停止後 5 年間は、交換用部品と消耗品 
をお求めいただけます。 

-製品のご返却-製品寿命により使用できな 
くなった本製品およびインクカート IJ ッジ 
を HP にご返却になる場合は、おおくの HP 
販売スフィスまたはサービススフィスにお 
問い合わせ < ださし、。 

消費電力 

このプ IJ ンタは、省電力を考えて設計されてし、 
ます。消費電力は、待機時で 4 ワットです。そ 
のため、天然資源を節約するだけでな<、プ IJ 
ンタの高い性能を保ちなびらコストち削減でき 
ます。この製品は、エブジースター（米国およ 
び曰本）に準拠しています。エブジースター 
は、エネルギー効率の高いオフィス機器の開舞 
を奨励するために定められた、自舞的なプ□グ 
ラ厶です。エブジースターは米国で登録され 
たサービスマークで、米国環境保護局び所有し 
ています。 Hewlett-Packard 社はエブジースター 
のパートブーとして、この製品びエブジース 
ターのエネルギー効率規格に準拠していると判 
断しました。 



電源オフ時のエネルギー消費： ブ J ンタ 

の電源びスフのときち、微量の電力び消費され 
ています。電源を切ってコンセントからプラグ 
を巧< と、電力は消費されな<なります。 




